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Apreciados clientes y colaboradores.

Fieles a nuestras convicciones de ofrecer lo mejor, todo el equipo de profesionales de REMOSA,
les presenta este nuevo Catdlogo General 2019, donde encontraran reflejado la innovacién y
renovacion constante, y del que quiero destacar especialmente:

La renovacién del disefio grafico con mas imagenes reales y diagramas explicativos con el objeto
de hacerlos més comprensible para todos, sea un técnico comercial de venta, un instalador, o un
prescriptor (Ingeniero, Arquitecto).

Adaptaciéon de nuestra gama de productos e incorporacién de nuevos sistemas y tecnologias que
el mercado demanda, como:

Reja de Desbaste de Gruesos y Finos.

Marcado CE de los Separadores de Grasas

Tratamientos para el aprovechamiento de las Aguas Pluviales.

Contactares Bioldgicos Rotativos — Biodiscos

Decantadores lamelares

Pozos de Bombeo a Medida.

Hemos mejorado los sistemas electromecanicos y optimizado las programaciones de estos para
maximizar la eficiencia energética y los rendimientos en los tratamientos.

Como novedad Ultima, indicarles que Remosa dispone un servicio técnico, que si ustedes lo
desean, validara la puesta en marcha y garantizara el correcto funcionamiento de la instalacién.

Por dltimo, pero no menos importante, indicarles que siguiendo las recomendaciones de Unién
Europea, Remosa ha Incorporado la Tecnologia BIM (Building Information Modeling) para facilitar
los procesos de desarrollo y disefio en el redactado de los proyectos contractivos, hasta facilitar
la ejecucion en obra de nuestros productos y facilitar el buen mantenimiento en el momento de
la explotacion.

Reciban un Cordial Saludo

-

VALENTI REGUANT AGUT
D.G: Recubrimientos y Moldeados, S.A
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Regeneracién de aguas residuales

ROXPLUS

ROXPLUS

* Regeneracién de aguas residuales para riego, cisternas wc y lim-
pieza exteriores.

* Equipo Compacto. Oxidacién, filtracion mediante membranas y
recirculacién en un solo equipo.

e Ahorro de agua de red.

* Sin necesidad de decantador.

* Elevada calidad del efluente.

* Reducida superficie de implantacion.

1) Retorno del depdsito de seguridad de lodos
2) Tuberia de recirculacién

3) Entrada de aire. Conexidn turbina

4) Bomba de recirculacion

5) Mdédulos de membranas de ultrafiltracion

6) Entrada de aire. Conexidn turbina

7) Purga de aire

8) Salida agua tratada (permeado)

9) Rebosadero

EQUIPO PROBADO EN PLANTA PILOTO.
PATENTE N° U 200801365 BOP 16.09.2008

El sistema cumple los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de
7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de
reutilizacién de las aguas depuradas. Estos equipos se fabrican
siguiendo las normas de BS-4994:1987 (British Standard
Specification for Desing and Construction of vessels and tanks in
reinforced plastics) y UNE-EN 976.

ROXPLUS

Regeneracién de aguas residuales

ENTRADA AGUAS RESIDUALES

Se realiza un pretratamiento
mediante un desbaste
automatico con un paso maximo
de 3mm para la proteccién de las
membranas.

OXIDACION BIOLOGICA

En el reactor biolégico tiene lugar la descomposi-
cion bioldgica de la materia organica gracias a la
aportacién de aire y a la generacién de microorga-
nismos aerobios. A diferencia de la oxidacién total
convencional, en el reactor se trabaja con concen-
traciones de sélidos mas elevadas, de modo que
se requiere mas oxigenacion y siendo la edad del
fango més elevada, se obtienen rendimientos de
depuracién superiores.

REACTOR RECIRCULACION

Retorno de fangos al reactor,
para igualar concentraciones
entre los dos reactores.

CLORACION (OPCIONAL)

El agua tratada es clorada mediante la dosificacién de hipoclorito sédico
permitiendo conservar las propiedades sanitarias del efluente asegurando la
reutilizacion de las aguas en uso residencial.

T
I

El sistema se completa con una bomba
de extraccién de permeado seguido un
caudalimetro que controla que el sistema
trabaje a caudal constante. Esto se
produce gracias a la accién de un variador
de frecuencia que actda sobre la bomba.
Ademas, se incorpora un transmisor de
presién para que las membranas trabajen
en condiciones éptimas.

BIORREACTOR
DE MEMBRANAS

FILTRACION

Se produce la separacién sélido - liquido por filtra-
cién mediante tecnologia de membranas. Median-
te un sistema de succién se ejerce una presién de
vacio en las membranas credndose un flujo fuera
— dentro de modo que el agua penetra a través de
las membranas, quedando los sélidos y las bacte-
rias en la pared exterior.

Los difusores crean un flujo de aire ascendente que
permite limpiar la superficie de la pared exterior de
las membranas y aseguran condiciones aerobias.
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Regeneracién de aguas residuales

ROXPLUS

ESTACION REGENERADORA
DE AGUAS RESIDUALES

Reja de desbaste
automatica RCA1

Transmisor
de presién

Caudalimetro

Bomba

'

e T

Bomba de Depésito de
recirculacion almacenamiento
Parrilla de Médulo de
difusores membranas

N° D L
REFERENCIA
51

ROXPLUS 51 2.350 3.400
ROXPLUS 100 100 2.500 4.750
ROXPLUS 150 150 2.500 7.000
ROXPLUS 200 200 2.500 9.000
ROXPLUS 300 300 3.000 9.460
ROXPLUS 500 500 3.500 11.930

Reja de desbaste

El objetivo de la reja automética es garantizar la retencion
y separacién de particulas de més de 3 mm, que podrian
dafiar las membranas.

Bomba sumergible para recirculacién
Para igualar las concentraciones de biomasa del reactor al
bioreactor de membranas.

Regeneracién de aguas residuales

ROXPLUS

Soplante del reactor

La turbina tiene dos funciones:

* Aportar aire al reactor bioldgico para mantener las condiciones
aerdbias necesarias para que los microorganismos puedan
degradar la materia orgénica.

e Crear suficiente agitacién para asegurar que las
microorganismos se mantienen en suspension

Soplante de las membranas

La turbina tiene dos funciones:

* Crea un flujo de burbujas que permite el arrastre de las
materias depositadas en la superficie de las membranas
realizando una limpieza en continuo.

* Aporta el aire necesario para que el compartimento de la
membrana funcione como un segundo reactor.

Bomba de extraccion de permeado

El objetivo de la bomba de permeado es extraer las aguas a través
de las membranas . Esta operacién se realiza a caudal constante
controlando la presién de aspiraciéon del permeado.

Caudalimetro
Para regular el caudal de permeado.

Transmisor de presion
Para controlar la presién transmembrana.
Rango de presién: -1 bar a 0 bar.

Cuadro eléctrico e instalacién trifasica (380 V)

Médulos de membranas planas

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

Depésitos de seguridad de almacenamiento de lodos
Conectado al rebosadero del biorreactor se utiliza para acumular
los lodos excedentes en caudales puntas o bien por paro del
sistema de extraccion de permeado. Estos lodos posteriormente
se reintroduciran a la estacién regeneradora.

mm mm

DAN 3,5 3.500 1.600 2.140
DAN 8 8.000 2.120 2.900
DAN 10 10.000 2.120 3.620
DAN 15 15.000 2.000 5.290
DAN 21,5 21.500 2.500 4.800
DAN 40 40.000 2.500 8.700

Bomba sumergible para el bombeo de lodos del depésito de
seguridad

La bomba de recirculacion tiene la funcién de retornar a la
estacion regeneradora los lodos acumulados en el depésito

de seguridad.

Depésito de acumulacién de aguas regeneradas

| mm mm

CROXPLUS 10 10.000 2.000 3.700
CROXPLUS 20 20.000 2.500 4.910
CROXPLUS 30 30.000 2.500 6.650
CROXPLUS 40 40.000 2.500 8.700
CROXPLUS 60 60.000 3.000 9.460
CROXPLUS 100 100.000 3.500 11.200

Bomba para recirculacion del agua regenerada

La bomba de recirculacion tiene la funciéon de bombear el agua
regenerada hacia el sistema de cloracién e introducirla de nuevo al
depésito de acumulacion.

Equipo de cloracién

El equipo de cloracién es un sistema de desinfeccién que se aplica
en el agua regenerada. La dosificacion de hipoclorito sédico
permite la eliminacién de microorganismos y mantiene la calidad
del agua regenerada para su uso.

El intervalo de dosificacién es de 0,2 a 0,8 mg/I.

Imprescindible en el caso de reutilizacién del agua para uso
residencial.

Cuadro eléctrico con avisador de alarma mediante SMS
(AVISM)

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.



Reciclaje de aguas grises

GREM

GREM

La estacion de reciclaje GREM

es un conjunto de sistemas para

el tratamiento de aguas grises,
(procedentes de duchas, baneras y

lavamanos), obteniéndose agua con
calidad de reutilizacién mediante
tecnologia de membranas

Las aguas tratadas para su uso en cisternas de los sanitarios y para
riegos de zonas ajardinadas, deben canalizarse independientemen-
te de las aguas potables de red.

APLICACIONES
* Reutilizaciéon de agua para riego, cisternas WC y limpieza de
exteriores.

VENTAJAS
* Equipo compacto: desbaste, oxidacion, filtracién por membra-
nas, cloracién y acumulacién en un solo equipo.
¢ Ahorro considerable de agua de consumo.
¢ Ayuda a la conservacién del Medio Ambiente.
- Alto rendimiento y fiabilidad de depuracién obteniendo un agua
con calidad de reutilizacién.
- El biorreactor de membranas es insensible a los problemas de
sedimentacion.
- La membrana actiia como una barrera fisica selectiva que blo-
quea el paso de materia en suspensién y microorganismos.

1) Entrada aguas grises

2) Rebosadero aguas grises
3) Filtro

4) Conjunto de membranas
5) Conjunto de permeado
6) Boyas

7) Entrada cloracién

8) Entrada agua red

9) Rebosadero agua tratada
10) Salida de agua tratada

EQUIPO PROBADO EN PLANTA PILOTO.
PATENTE N° U 200801365 BOP 16.09.2008

El sistema cumple los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de
7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de
reutilizacién de las aguas depuradas y el articulo 4 de la GUIA
TECNICA ESPANOLA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISES EN LA
EDIFICACION elaborada por Aqua Espafa.

Senalizacién en instalacién debe cumplir punto 2.2 de la seccién
HS4 del Cédigo Técnico de la Edificaciéon. Estos equipos se
fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987.

GREM

Reciclaje de aguas grises

En el caso de falta de agua por
mantenimiento de las membranas o por un
caudal débil de permeado, la electrovavula
se accionard para dar entrada al agua de red
para la carga parcial del acumulador.

) 4
1 -
DESBASTE

A medida que se genera el
permeado, éste es clorado.

Consiste en retirar los sélidos gruesos
que pueda aportar el agua, asi como
restos de pelo, que puedan dafar las
membranas. Para ello se utiliza un fil-
tro con un paso de de 1T mm.

OXIDACION BIOLOGICA

En el reactor biolégico tiene lugar la
descomposicién biologica de la ma-
teria orgénica gracias a la aportacién
de aire y a la generacién de microor-
ganismos aerobios.

MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACION

0,1 micras de paso. El uso de esta tec-
nologia permite obtener un permeado
con una turbidez por debajo de 2 NTU
y un contenido en Escherechia coli no
detectable.

FILTRACION

Se produce la separacion sélido — liquido por filtracién mediante
tecnologia de membranas. Mediante un sistema de succion se ejer-
ce una presién de vacio en las membranas creandose un flujo fuera
— dentro de modo que el agua penetra a través de las membranas,
quedando los sélidos, virus y bacterias retenidos en el reactor. Los
difusores crean un flujo de aire ascendente que permite limpiar la
superficie de la pared exterior de las membranas y aseguran las
condiciones aerobias para la degradacién de la materia orgénica.

Las aguas son bombeadas al punto
de aplicacién a través de un grupo
de presién (no incluido).

CLORACION Y ACUMULACION

El agua tratada es clorada mediante la dosificacién de hipo-
clorito sédico permitiendo conservar las propiedades sanitarias
del efluente asegurando la reutilizacion de las aguas y poste-
riormente se almacena en el compartimento de acumulacién.
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Reciclaje de aguas grises

GREM

Para elegir el modelo de GREM es necesario calcular las necesi-
dades de agua reciclada por dia. En la siguiente tabla se puede
estimar este célculo.

Usos Necesidad de agua reciclada

Riego de espacios verdes 2 - 6 litros /m?/ dia (en funcién
del tipo de vegetacion a regar)

Recarga de cisternas de inodoro 24 - 36 litros / persona / dia
Limpieza del coche 250 litros

Limpieza de pavimentos 2 - 6 litros / m?
exteriores

La produccién de agua gris es diferente en funcién de la actividad
que la genera. Orientativamente se puede estimar los siguientes
valores.

Tipo de establecimiento  Cantidad de agua gris generada

Viviendas 50 - 100 litros / persona / dia
Hoteles 50 - 150 litros / persona / dia

Centros de ocioy 30 - 60 litros / persona / dia
complejos deportivo

Normalmente la produccién de agua gris es superior a la demanda
de agua reciclada. Por ello se escoge el modelo en funcién de la
demanda (factor limitante).

Y i

Lt GREM 500 VS GREM 500 VE

~ !

— Filtro
integrado Il
ir

e

1.600 1.280

REFERENCIA Agua regenerada
I/dia EqU|pos

GREM 1000 VS 1.000 1.300 1.800
GREM 1500 VS 1.500 1 1.600 1.800
GREM 2500 VS 2.500 2 1.750 1.465
Compartimento | GREM 3500 VS 3.500 2 2.120 1.450
de acumulacién - - pEM 5000 VS 5.000 2 2.120 1.810

Difusores Médulo de
membranas

GREM

Reciclaje de aguas grises

Médulo de Compartimento K

| membranas de acumulacién

L.
e
T -.'ﬁ

= o

'I"Tntegra_do y ™
-

- o oo aprox.

GREM 2500 S 2.500 1.600 2.900
GREM 3500 S 3.500 1.600 3.900
GREM 5000 S 5.000 1.600 5.900
I/dia mm mm
GREM 2500 E 2.500 1.600 2.900
GREM 3500 E 3.500 1.600 3.900
GREM 5000 E 5.000 1.600 5.900
GREM 10000 E 10.000 2.000 7.300

EN EL CASO DE UTILIZAR COLORANTE PARA DIFERENCIAR LAS AGUAS RECICLADAS DE LA DE
CONSUMO HUMANO, ESTE DEBERA SER DE CALIDAD ALIMENTARIA.

REFERENCIA Agua regenerada
I/dia Equupos

GREM 1000 VE 1.000 1.300 1.800
GREM 1500 VE 1.500 1 1.600 1.800
GREM 2500 VE 2.500 2 1.750 1.590
GREM 3500 VE 3.500 2 2.120 1.600
GREM 5000 VE 5.000 2 2.120 2.050

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

Soplante de membrana

La soplante ejerce tres funciones:

* Aportar oxigeno para que los microorganismos puedan degradar
la materia orgénica.

e Crear una agitacién suficiente para mantener en suspensién los
microorganismos

e Crear un flujo de burbujas ascendente que arrastre la materia
depositada en la superficie de las membranas produciéndose un
efecto de limpieza.

Sistema de cloracion

El contador emisor de impulsos permite que la dosificacion

de hipoclorito sédico se efecttie en funciéon del caudal de
extracciéon de permeado. Las aguas almacenadas adquirirdn una
concentracién en cloro activo de Tmg/I.

Cuadro eléctrico de proteccién y maniobra monofasico
(230V)

Bomba de extracciéon de permeado

El objetivo de la bomba de permeado es generar la depresién
necesaria en el colector de permeado de modo que se produzca,
por flujo cruzado, la filtracion del agua gris.

GBHS 25 | - Hipoclorito sédico 15%

GBCA 25 | - Colorante azul

Kit de coloracién
El kit de coloracion incluye bomba dosificadora proporcional al
caudal, bidén de 25! de colorante azul y cuadro eléctrico.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Las aguas pluviales, recogidas, filtradas y almacenadas
de forma adecuada, representan una fuente alternativa
de agua de gran calidad que permiten substituir el agua
potable en el marco de algunas actividades. La recupe-
racion del agua de lluvia , debe ser considerada como
solucién ambiental y econémica. No deberiamos mal-
gastar el agua potable con su debido coste para usos
que no son necesarios. Para almacenar una agua de llu-
via de buena calidad, es importante filtrarla y eliminar
particulas, hojas, pequefos animales, etc,.

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
e Cisternas de inodoros ¢ Riego de zonas ajardinadas
¢ Lavado de suelos ¢ Lavado de los suelos
e Lavadora (en el uso del agua e | avado de vehiculos
pluvial para lavadoras, se
aconseja un tratamiento
complementario, seglin
especificacions del fabricante)

USOS INDUSTRIALES USOS PROHIBIDOS

Se recomienda un estudio para * Higiene corporal (bafios,

cada aplicacion, por ejemplo: duchas, grifos lavabos.

* Limpieza de superficies y ® Preparacion de alimentos
vehiculos industriales  Bebidas

® Deposito de almacenamiento  ® Lavavajillas
de agua contra incendios

® Riego
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Asi pues, el agua de la lluvia debe ser recuperada basi-
camente de los tejados ya que son espacios no transi-
tables y como consecuencia, aguas de mayor calidad.
Resaltar que, sivuestro tejado tuviera amianto-cemento
o plomo, las aguas almacenadas no podrian ser utiliza-
das en el interior de vuestra casa.

Alrededor del 50% del agua que utilizamos no es necesa-
rio que sea potable. El agua de lluvia filtrada es suficiente
para su uso en riego.

DPR Aprovechamiento de aguas pluviales

APROVECHAMIENTO
DE AGUAS PLUVIALES

PRECIPITACHON VEDAR AMHLLL

Se recomienda dimensionar el depdsito de recogida de aguas
pluviales en funcién de la demanda de aguas a usary de la
capacidad de captacién de aguas pluviales procedentes de los
tejados.

DIMENSIONADO DRP

Deberemos calcular el caudal de captacién y la demanda de
aguas. Caculos basados siguiendo el articulo 4.3.4 de la GUIA i

TECNICA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN e g SR s = f
EDIFICIOS elaborada por Aqua Espafia. 5= mess T B g

CAPACIDAD DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES

C Caudal de captacién anual (I/ano)

f, Factor de escorrentia (f1: 0,9 si corresponde a un tejado convencional)
P Pluviometria anual (mm/m?/afio o |/m?/ano)
S Superficie de recogida (m? de tejado)
DEMANDA DE AGUAS
D Caudal de demanda anual (I/afio)
W Caudal recarga sanitarios: 24 |/persona/dia x 365 dias x N° de personas
L Limpieza de suelos: 2 I/persona/dia x 365 dias x N° personas = 730 x N° personas
R Riego de jardines: 2-6 I/m?%/dia x 100 dias sequia x m? superficie= 500 x m? superficie

VOLUMEN TOTAL DEL DEPOSITO

Si D<C Tomaremos la demanda como base de célculo.
Si D>C Descartaremos alguin uso de agua no potable para ajustar la demanda a la
capacidad de captacion.

Vo Volumen total ()

(ot Caudal de captacién anual (I/afo)

D Caudal de demanda anual (I/afio)

t Tiempo de retencién (dias) = 30 0 40

f, Factor de sobredimensionado = 1,15-1,20. Este factor se incorpora para

tener en cuenta los volimenes extras que suponen las aguas arenosas
decantadas en el fondo y el volumen por encima de la ldmina de agua.
EJEMPO:
Una casa residencial ubicada en fl X P (mm/m?) X S (m?) 81.000 I/afo
Burgos con una ocupacién de 09 - =
5 personas. El tejado dispone
de una superficie de 150 m? 241/ pe£s40na - dia X 419 X N° Pegsonas 43.800 I/afio
y se pretende usar las aguas
F"“Y'a"?s en la recarga de 2 |/ persona - dia x 365 dias x 5 personas 3.650 l/afo
sanitarios, lavado de los suelos
y para riego de un jardin de (2-6) | / persona - dia dias de sequia m? riego -
50 m2. 5 X 100 X 50 25.000 |/afo
W+R+L
72.450 l/afio
43.800 + 3.650 + 25.000
72.450
xtxf,= ————— x30x1,2 7.146 |
365 365
8.000 |
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Aprovechamiento de aguas pluviales DPR

DEPOSITOS Y CISTERNAS DE
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

La instalacién debe sefializarse cumpliendo con el punto 2.2 de la seccién
HS4 del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987 a partir de
12.000 litros. Inferior a este volumen, el modo de
fabricacion es por laminacién “hand-lay-up”.

(IMAGEN NO CONTRACTLAL) THESL

DRP CON FILTRO EXTERIOR

il -- PQS°KZ“°X

P CON FILTRO INTEGRADO

DRP 15000 FE 15.000 2.000 5.290 567 (2) 110

DRP 20000 FE 20.000 2.350 5.140 567 (2) 110 806
DRP 25000 FE 25.000 2.350 6.300 567 (2) 110 906
DRP 30000 FE 30.000 2.500 6.650 567 (2) 110 1.406
DRP 40000 FE 40.000 2.500 8.700 567 (2) 110 1.706
DRP 50000 FE 50.000 2.500 10.710 567 (2) 110 1.906
DRP 75000 FE 75.000 3.000 11.600 567 (2) 110 2.706

Todos los modelos incluyen un manguito en latén de 1" % para la conexién de una bomba.

e -- PQS°KZ“°X

DRP 2200 F 2.200 1.150 2.720 410 (2 110

DRP 3500 F 3.500 1.600 2.140 410 (2) 110 80
DRP 4500 F 4.500 1.600 2.660 410/ 567 110 115
DRP 6000 F 6.000 1.740 2.930 410/ 567 110 155
DRP 8000 F 8.000 2.120 2.900 410/ 567 110 185
DRP 10000 F 10.000 2.120 3.620 410/ 567 110 230
DRP 15000 F 15.000 2.000 5.290 410/ 567 110 675
DRP 20000 F 20.000 2.350 5.140 410/ 567 110 775
DRP 25000 F 25.000 2.350 6.300 410/ 567 110 875
DRP 30000 F 30.000 2.500 6.650 410/ 567 110 1.37/5
DRP 40000 F 40.000 2.500 8.700 410/ 567 110 1.675
DRP 50000 F 50.000 2.500 10.710 410/ 567 110 1.860
DRP 75000 F 75.000 3.000 11.600 410/ 567 110 2.660

Todos los modelos incluyen un manguito en latén de 1" ¥ para la conexién de una bomba.
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il -- PeS°Kagpr°X

DRP 2200 2.200 1.150 2.720 410 (2) 110
DRP 3500 3.500 1.600 2.140 410 (2) 110 75
DRP 4500 4.500 1.600 2.660 410 (2) 110 110
DRP 6000 6.000 1.740 2.930 410 (2) 110 150
DRP 8000 8.000 2.120 2.900 410 (2) 110 180
DRP 10000 10.000 2.120 3.620 410 (2) 110 225
DRP 15000 15.000 2.000 5.290 410 (2) 110 700
DRP 20000 20.000 2.350 5.140 410 (2) 110 800
DRP 25000 25.000 2.350 6.300 410 (2) 110 900
DRP 30000 30.000 2.500 6.650 410 (2) 110 1.400
DRP 40000 40.000 2.500 8.700 410 (2) 110 1.700
DRP 50000 50.000 2.500 10.710 410 (2) 110 1.900
DRP 75000 75.000 3.000 11.600 410 (2) 110 2.700
Todos los modelos incluyen un manguito en latén de 1" % para la conexién de una bomba.
™ i
= . g T
RN | A GE
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CON DESARENADOR SIN DESARENADOR

il -- PQ”KZ“OX

DRPVS 1000 1.000 1.150 1.360 410 (2) 110

DRPVS 1800 1.800 1.615 1.070 410 (2) 110 55
DRPVS 2200 2.200 1.615 1.330 410 (2) 110 60
DRPVS 3000 3.000 1.750 1.465 410 (2) 110 95
DRPVS 4000 4.000 2.120 1.450 410 (2) 110 135
DRPVS 5000 5.000 2.120 1.810 410 (2) 110 140

Todos los modelos incluyen un manguito en latén de 1" % para la conexién de una bomba.

il -- PQ”KZ“OX

DRPVS SD 1000 1.000 1.150 1.360 110

DRPVS SD 1800 1.800 1.615 1.070 567 110 45
DRPVS SD 2200 2.200 1.615 1.330 567 110 50
DRPVS SD 3000 3.000 1.750 1.465 567 110 85
DRPVS SD 4000 4.000 2.120 1.450 567 110 115
DRPVS SD 5000 5.000 2.120 1.810 567 110 120

Todos los modelos incluyen un manguito en latén de 1" % para la conexién de una bomba.
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ACCESORIOS

FILTRO BAJANTE - FB

Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentia de tejados con
una superficie méaxima de 70 m2. Colocado en el tubo bajante,
este producto estd indicado como accesorio para los DRPVS,
evitando la entrada de particulas superiores a 0,55 mm.
Mantenimiento facil.

Malla de acero (luz de paso de 0,55 mm).

Entrada / Salida: DN 80y 100 mm.

Dimensiones de filtro: Altura: 505 mm.

Ancho: 170 mm. Profundidad: 216.5 mm.

D caudal méximo 0,6 I/s = 2 m® agua filtrada/hora.

FILTRO EXTERIOR - FE

Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentia de tejados con una
superficie méxima de 350 m?.

Evita la entrada de particulas superiores a 0,55 mm, quedando
retenidas en la canasta de acero inoxidable.

1. El agua de lluvia entra por la parte superior y después atraviesa de manera homogénea el filtro.

4. El agua pretratada es dirigida hacia el depdsito de aguas pluviales.
5. La suciedad se canaliza hacia el alcantarillado.

2. Las particulas grandes son expulsadas a través del filtro, tipo cascada, directamente al alcantarillado.

3. El agua que traspasa el filtro de 0,65 mm es canalizada al depédsito de acumulacién de aguas pluviales. Gracias a la
estructura especial del filtro y su posicién inclinada permite separar los sélidos de manera eficiente hacia el alcantarillado.

FILTRO EXTERIOR GRAN CAPACIDAD - FEGC

Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentia de tejados de
hasta 700 m?. La limpieza del agua se realiza mediante 2 etapas y
en ambas la suciedad es expulsada directamente a la canalizacion,
evitando la entrada de particulas superiores a 0,65 mm.

et

-== ET1ms

Mismo funcionamiento que el filtro exterior.

FILTRO INTEGRADO -F

Filtro para aguas pluviales de escorrentia del techo con una
superficie méaxima de 200 m2 Evita |la entrada de particulas
superiores a 0,55 mm que se retienen en la cesta de acero
inoxidable. Es facil de extraer para vaciar su contenido de
sélidos y para su limpieza. Este filtro se instala en el depésito de
recogida de aguas pluviales.

12
 °

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

ACCESORIOS

Aprovechamiento de aguas pluviales

FILTROS EXTERIORES DE VOLUMEN - FV

iltros de acero inoxidable para aguas pluviales procedentes de
tejado con una superficie entre 850 y 2.350 m? con una intensidad
pluviométrica de 300 | / (s - ha). Mediante la instalacion de un
bypass se permite conectar una superficie de escorrentia mas
grande. El ancho de maya para todos los filtros es de 0,4 x T mm.
Estos filtros deben instalarse justo antes de la entrada del depdsito
de aguas pluviales.

Superficie de Caudal maximo de
REFERENCIA escorrentia agua limpia Entrada Salida al DRP
m?2 m3/h
FV 850 1.347 31/s=10,8 DN 200 DN 150
FV 1100 1.347 4,51/s=16,2 m*h 2 x DN 200 DN 150
FV 2350 2.433 91/s =32,4 m’/h 2 x DN 250 DN 200

4. El agua pretratada es dirigida hacia el depdsito de aguas pluviales.
5. La suciedad se canaliza hacia el alcantarillado.

Salida alcantarillado

24,2
33,2
95

1. El agua de lluvia entra por la parte superior y después atraviesa de manera homogénea el filtro.

2. Las particulas grandes son expulsadas a travésdel filtro, tipo cascada, directamente al alcantarillado.

3. El agua que traspasa el filtro de 0,65 mm es es canalizada al depésito de acumulacion de aguas pluviales. Gracias a la
estructura especial del filtro y su posicién inclinada permite separar los sélidos de manera eficiente hacia el alcantarillado.

ANTITURBULENCIAS - AT
Para tranquilizar el agua a la entrada del depésito. Evita que la
carga de sedimentos se disperse. Conexién para tubo DN 100.

SIFON DE REBOSE - SC

Rebose con sifén inodoro y aspiracién del agua superficial. Con
conexion especial de rosca DN 110.

Material: PE; Peso: 1,1 Kg.

v

CLAPETA DE RETENCION - CAR

La clapeta de retenciéon permite el flujo de agua en una sola direccién. Una articulacion de bisagra
asegura que se activa el rebose del depdsito de agua de lluvia en el servicio normal. En caso de fluir
el agua en direccién contraria, se cierra la clapeta y previene asi la introduccion de suciedad en el
interior del depésito de agua de lluvia. Material: PE; Para conectar a tubos de DN110; Peso: 0,5 kg.

BARRERA PARA ROEDORES - AR
La barrera antiroedores evita que las ratas entren dentro del
depdsito por la conexidn al alcantarillado.

REALCES -R410/R600

Los realces son en poliéster reforzado en fibra de vidrio PRFV con un altura de 400 mm . Estos
disponen de tapa roscada en polipropileno con un didmetro interior de 410 mm (R 410) o de
567mm (modelo R 600).

El realce se encaja directamente sobre el cuello de la boca de hombre de la cisterna.

-
>
4D
&
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA RIEGO

Con interruptor automatico integrado. Bombas de tipo bloque vertical de acero.
No requieren mantenimiento.

BM: Bomba sumergible para conectar manguera

BA: Bomba sumergible para riego por aspersion

Bomba sumergible
para conectar
manguera

Caudal m¥h
5 3,0 6,0 7,5 9,0 12 15 16,8
Altura (H.M.T.)
7 6,7 59 55 5,0 37 2 1

1

BM 34 0,75 1,0 12 0,75

Bomba sumergible para
0 1 1,5 2 2,5 3 35 4 4,5
BA 4,1 0,85 0,75 20 0,85 Altura (H.M.T.)

44 415 395 365 335 295 255 21 16

DISPOSITIVO DE SUCCION / FILTRO DE ASPIRACION CON FLOTADOR PARA BOMBAS

EXTERIORES

Se recomienda su instalacién si dispone de bombas exteriores y tanques de almacenamiento con un

didmetro méaximo de 2,5 m. Es un dispositivo de succién flotante con manguera de succién. Extrae el

agua mas limpia de la primera capa de liquido en el tanque (justo debajo de la superficie) para evitar A
la entrada de sélidos suspendidos y materia sedimentada. El dispositivo esté equipado con un filtro y

una valvula de retencién. Es altamente recomendable para agua cargada de sélidos y para el regado

por aspersion.

BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO JUNTO CON DISPOSITIVO DE SUCCION - BA - BADS
El dispositivo de succién flotante succiona y prefiltra el agua, evitando que la bomba se ensucie.
La longitud del tubo de aspiracién es de Tm.
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Aprovechamiento de aguas pluviales

TRATAMIENTO DE

AGUAS PLUVIALES

Se presentan dos sistemas para el tratamiento de las aguas pluviales,
en el caso que se requiera un tratamiento posterior a la recogida
y acumulacién. Estos sistemas estan disefiados para el uso de las
aguas tratadas en riego.

El tratamiento mediante UV permite desinfectar el agua eliminando
microorganismos (virus, bacterias...). Este sistema tiene la ventaja
de no utilizar productos quimicos para el tratamiento.

FUNCIONAMIENTO

Las aguas pluviales, almacenadas en un depésito de recogida, se
bombean a un segundo depdsito de menor capacidad que se utili-
zaré como depésito pulmén para el riego posterior. En la impulsion
de la bomba, que se utilizard para el riego (no incluida), se instalara
un filtro de finos de 25 micras seguido de uno de 5 micras para
eliminar las particulas en suspensién del agua y a continuacién se
conectara un equipo de radiacién Ultravioleta, para la esterilizacion
de las aguas. Este sistema garantiza la calidad bacteriolégica en el
punto de uso.

En el caso de falta de aguas pluviales en el depdsito pulmén, el sis-
tema abre una electrovélvula 24V DC para la carga parcial de aguas
de consumo humano en éste.

DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

i T, | p—— | @

EQUIPOS INCLUIDOS

* Bomba del depdsito de recuperacion de aguas pluviales 14 m¥/h.

* Depésito pulmén con boyas y electrovélvula para la entrada agua
de red

* Filtro de finos 25 micras.

® Filtro de finos 5 micras.

e Esterilizador Ultravioleta.

e Cuadro eléctrico.

Nota: El programador de la bomba y la bomba de riego no estén
incluidos. La lampara de UV deberé disponer de la misma progra-
macién que la bomba encendiéndose 5 minutos antes que ésta.

1) Bomba salida 1”1/4

2) Depésito pulmén

3) Entrada agua red mediante una E/V 2"

4) Bomba riego (no incluida)

5) Filtro de finos 25 micras

6) Filtro de finos 5 micras
)

7) Esterilizador U.V.

Caudal de riego m*h

axi 2,73

Didm de conexion

Presiéon minima de funcionamiento (bar) 0,27
Presién méxima de utilizacién (bares) 8,6

Transmi UV (% m 0) 75

Ciclo nominal de la lampara (h) 9000
o

Intensidad méxima (A) 1
Potencia ldmpara (w) 40

Volumen depdsito pulmén

NPT de 1,905 cm (3/4")

2 5 8
Modelo TAPUV 2 Modelo TAPUV 5 Modelo TAPUV 8

5 8,18
NPT de 2,54 cm (1") NPT de 2,54 cm (1)
0,27 0,27
8,6 8,6
75 75
9000 9000
1 1
70 110

Caudal de riego
1000 L 2200 L m?/h

TAPUV2 1000L TAPUV2 2200L 3
TAPUVS5 1000L TAPUV5 2200L 5
TAPUV8 1000L TAPUV8 2200L 8
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PERFIL HIDRAULICO

PERFIL HIDRAULICO

Depuracién de aguas residuales domésticas

PERFIL HIDRAULICO

Se define el perfil hidraulico como el conjunto de operacio-
nes que debemos realizar para una depuraciéon éptima de las
aguas residuales domésticas.

Este perfil, en funcién de la procedencia y composiciéon de las
aguas residuales, debe estar compuesto por los siguientes ele-
mentos: un pretatamiento, seguido de un tratamiento primario
y un posterior tratamiento secundario. éste suele ser de tipo
biolégico, fangos activos.

Para un buen control del sistema se recomienda la instalacion
de una arqueta toma de muestras a la salida del agua una vez
tratada.

Para un correcto funcionamiento de la depuradora, las aguas plu-
viales deben canalizarse por separado de las aguas residuales.

El tratamiento biolégico consiste en degradar la materia orga-
nica presente en las aguas residuales, mediante procesos bio-
|6gicos naturales en los que, los microorganismos presentes en
el agua generan la biomasa necesaria para que se lleve a cabo.
Los usuarios de estos sistemas de depuracion deben prestar
mucha atencién a no utilizar la depuradora como un basurero
y no tirar los siguientes productos al colector de saneamiento.

Remosa cuenta con diferentes tecnologias para el tratamiento
de aguas residuales . En el caso de grandes instalaciones, sera
necesaria la intervencion de consultorias e ingenierias para la re-
comendacion del tratamiento més adecuado considerando los
diferentes factores que intervienen en el proceso.

Para lograr un buen rendimiento en la depuracién, Remosa
ofrece una amplia gama de accesorios, tales como:

ACEITES
HIDROCARBUROS
ACIDOS
PINTURAS
DISOLVENTES TOXICOS
COLILLAS
TOALLITAS HIGIENICAS

PRODUCTOS
FAMACEUTICOS
LAVABOS QUIMICOS

Estos productos interfieren
negativamente en la degradacién
de la materia organica. Deberan

ser separados previamente.

reja de desbaste reja de desbaste
manual automatica

caudalimetros

decantadores primarios/
homogeneizadores

tamiz tornillo

separadores de
grasas

eyectores pozos de bombeo

PERFIL HIDRAULICO

Perfil hidraulico para depuracién de aguas residuales asimila-
bles a domésticas.

Conjunto de operaciones basicas para la depuracién de aguas
residuales, obteniendo una calidad de vertido dentro de los pa-
rdmetros establecidos por la normativa europea, directiva con-

sejo 91/271/CEE.
Aguas residuales 2 2
procedentes de los sanitarios z
>3 - - _ P e Salida aguas
— _— > | ~ depuradas
) . 7 0 . 1
Aguas residuales Ejizggiiké;ﬁe Caudalimetro & ?‘ﬂ‘, | _— —_—
procedentes d(—“:lo!s sanitarios para > 200 HE ! ; :‘ri_i ! P o
> S 2, de muestras
- | =
B oo N
Separador de grasas (Tratamiento Biologico) '
Silo
Pretratamiento Equipo principal de depuracién Purga de lodos Inspeccién

INSTALACIONES REALIZADAS

S =

Instalacion depuradora perfil hidraulico

Instalacién depuradora perfil hidraulico

Tubos de drenaje sobre grava en zanjas

Cuadro eléctrico y compresor
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NECOR

NECOR

Depuradora de aguas
residuales domésticas

mediante fangos activados
de lecho moévil

El NECOR es un sistema basado en la depuracién biolégica por
fangos activos de las aguas residuales mediante lecho mévil.

El objetivo del sistema es reducir la contaminacién orgénica pre-
sente en el agua residual y obtener un rendimiento en depuraciéon
optimo apra devolver el agua tratada al medio ambiente sin riesgos
de contaminacién de éste.

Se trata de un equipo compacto que permite simplificar la instala-
cién de depuracién y reducir los costes de operacion.

VENTAJAS

* Solucién compacta y de facil instalacion.

¢ Decantacion primaria que permite un menor
mantenimientoy frecuencia de vaciado de lodos.

¢ Bajo consumo de energia.

® Minimos costes de mantenimiento.

* Poco impacto visual

1) Entrada de Aire

2) Recircualcion de los lodos del clarificador
3) Paso por gravedad

4.1) Entrada aire del compresor

4.2) Entrada aire del compresor

5) Bombeo de lodo

6) Salida de gases

7) Vaciado del reactor

8) Difusores de aire

S o=

3

Marcado CE. Pruebas realizadas en los laboratorios
notificados, registros n. NB 1842 y NB 2236.

APROVACION NECOR

5 EH : n° 2013-008

10 EH : n° 2013-008-ext01
15 EH : n° 2013-008-ext02

&=z oamees PIA CERIB

EQUIPOS PATENTADOS Y PROBADOS EN
ESTACION DE INVESTIGACION.

Este equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales
de pequefas y medianas comunidades de elevado rendimiento
de depuracién, cumple los requisitos del Real Decreto 606/2003,
la Normativa Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE . Los
modelos de menos 50 H.E disponen de marcado CE seguin la
norma UNE-EN 12566-3 en la que se determina las prestaciones en
eficiencia del tratamiento, capacidad de depuracién, estanqueidad
al agua, ensayo de comportamiento estructural y durabilidad.
Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 y
UNE EN 976-1:1997 a partir de 15 H.E. (incluido) y con laminacién
“hand-lay-up” los equipos de 5y 10 H.E.

(1) ENTRADA
DE AIRE

—
i ——

ENTRADA
AGUAS
RESIDUALES

o e

MODELOS NECOR 5 - 20

DECANTADOR

En éste se da lugar la decantaciéon y
sedimentacién de gran parte de las materias en
suspension presentes en las aguas residuales. Las
bacterias anaerobias metabolizan una parte de

la materia orgénica, gasificando, hidrolizando y
mineralizandola. El decantador, ademas, permite
separar las grasas tipicas de las aguas asimilables
a domésticas.

—— Circuito del efluente
——» Recirculacién de lodos

NECOR

Depuracién de aguas residuales domésticas

o

CONEXION A
COMPRESOR

MODELOS NECOR 30 - 50

ENTRADA AIRE
||

ENTRADA AIRE

f |

e [ e
(6) SALIDA DE GASES

- — EFLUENTE
e Y [
ARQUETA TOMA DE MUESTRAS
L. Sujeto al cumplimiento de la
. normativa vigente para vertido a
e 2 cauce publico.
e 'i.-tu
'3
g |
g0 . CLARIFICADOR
11
L » ¢ Se decantan los lodos que provienen
: I i del reactor evitando la salida de

materias en suspension.
Los lodos decantados son recirculados
al decantador primario.

AIREACION EN CONTINUO
REACTOR BIOLOGICO

En el reactor bioldgico se dan lugar las

diferentes reacciones que son necesarias para

la descomposicién bioquimica de la materia
organica. Para poder tener lugar estas reacciones
es necesaria la aportacién de oxigeno que
mantenga las condiciones aerobias en el reactory
que cree la circulacién necesaria para mantener en
suspension la biomasa. El relleno pléstico presente
en el reactor, el cual es mévil gracias a la accidon
del aire, permite retener la biomasa, fijandola en
su superficie, avoreciendo la descomposicion de la
materia organica.

La aireacion asegura
mantener en suspension
la materia orgénica y el
soporte plastico en el cual
esté adherido la biomasa.
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CARACTERISTICAS TECNICAS NECOR (HORIZONTAL ENTERRAR)

REFERENCIA Caudal @ Tuberias Sistema de Potencia Peso aprox
I/dia mm mm recirculacién instalada W

C€ NECORS5 1.600 2.660 110 Air lift
C € NECOR 10 10 1.500 2.120 2.900 110 Air lift 58 350
C€ NECOR 15 15 2.250 2.000 4.000 110 Air lift 110 600
C € NECOR 20 20 3.000 2.000 4.490 110 Air lift 110 700
C € NECOR 30 30 4.500 2.000 5.290 160 Bombeo 960 800
C€ NECOR 40 40 6.000 2.350 5.140 160 Bombeo 960 1.125
C € NECOR50 50 7.500 2.350 6.300 160 Bombeo 960 1.300
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Instalacién monofésica.

EFICIENCIA DE DEPURACION
La calidad del efluente cumple con los requisitos mas exigentes.

PARAMETROS

DBO, (ppm) DQO (ppm) MES (ppm)

[ ooeem [ oooeem | Weeen |

RESULTADOS PROMEDIO 280 14 95% 425 68 84% 375 15 96%

Resultados obtenidos en el CENTA (Sevilla) incluidos en la Declaraciéon de prestaciones del producto para el marcado CE.

Depuracién de aguas residuales domésticas

NECOR

DIFUSORES DE AIRE

¢ Difusores en forma de disco con diafragma EPDM microperforado autolimpiante

e Alta eficiencia de generacién y distribucién de burbujas de aire finas

¢ Disefio de valvula de retencién de bola de acero inoxidable

Excelente para procesos de depuracién tipo MBBR de aireacion continua y oxidacién total.

KIT DE INSTALACION

Remosa proporciona todos los pequefios accesorios para una facil conexion de Necor.
Se entrega con todas las depuradoras hasta la Necor 20 HE

¢ 2 entronque 1/2"

* 25 m de tubo flexible: para conducir el aire entre el compresor y la microestacion

® 2 codos PVC con reduccién a %2 "para adherirse a las Necor

* 4 bridas de acero inoxidable

OPCIONAL

CUADRO ELECTRICO con avisador de alarma mediante SMS (AVISM)

Consliltenos para la puesta en marcha y mantenimiento de la depuradora . Remosa dispone
un servicio técnico que validara la puesta en marcha y garantizara el correcto funcionamiento
de la instalacion.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

NECOR 5-20
1 Compresor

NECOR 30-50
1 Compresor
1 Bomba de recirculacién
1 Cuadro eléctrico IP 44:
2 programadores
2 disjuntores

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

DIFUSOR TUBULAR EXTRAIBLE

Para aquellas pequefias depuradoras en las que se requiera sustituir el sistema de
aireacion existente en el reactor o bien proporcionar un caudal adicional de aire(*),
REMOSA ofrece un difusor tubular extraible de burbuja fina (con dos posibles
dimensiones). Este difusor esta disefiado y preparado para su colocacién en el fondo
del reactor sin que flote, cuando se introduce el aire, y sin dafar la pared del mismo.

L total Rango de operacién
REFERENCIA del difusor Nm/h Material membrana

Dtub 750 1,5-9 EPDM

(*) Esta opcidn debe ir acompanada de la soplante
Dtub 1000 1.000 4-12 EPDM

correspondiente.

INSTALACIONES REALIZADAS

NECOR 5 vivienda unifamiliar

NECOR 5 NECOR 50y 60 en un camping NECOR 30 puerto maritimo

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

31



Depuracién de aguas residuales domésticas

SBREM

S B R E M ESPECIALMENTE DISENADO PARA ZONAS SENSIBLES

Depuradora secuencial de

aguas residuales domésticas
con eliminacion de nutrientes

El SBREM es un sistema secuencial basado en la depuracién bioldgica
por fangos activados de las aguas residuales en el reactor-clarificador.
Las etapas de llenado, reaccién, decantacion y evacuacion se dan
lugar de forma secuencial en un mismo compartimento o equipo.

VENTAJAS

* Solucidn ligera y compacta .

* Instalacion simple y rdpida: costes de instalacion muy bajos.

* Facil de operar: todos los elementos electromecanicos estan
programados por medio de un cuadro eléctrico.

* Reducidos costes de mantenimiento.

* Bajo consumo eléctrico.

1) Entrada de Aire

2) Recirculacién de los lodos del reactor
3) Llenado aguas decantador

4) Entrada aire conexién turbina

5) Vaciado aguas tratadas

6) Salida de gases

7) Difusores de burbuja fina

C€

MARCADO CE. PRUEBAS REALIZADAS EN LABORATORIOS
NOTIFICADOS, REGISTROS NB 1842 Y NB 2236
PATENTE N° U 201031140 BOP 11.03.2011
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Equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales de
pequefias y medianas comunidades de elevado rendimiento
en depuracién, cumpliendo con el RD 606/2003 y la normativa
europea Directiva de Consejo 91/271/CEE. Estos equipos se
fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 10 H.E.

(1) ENTRADA
DE AIRE

S B ol
ENTRADA

DE AGUAS
DEPURADAS

—

MODELOS SBREM 20 - 250

DECANTADOR PRIMARIO

Sedimentacién y decantacion del afluente. Las aguas se bombean al
reactor de modo programado al inicio de un ciclo. Su funcionamiento

Decanta parte de los sélidos y ademés de degradar anaerébicamente
la materia orgéanica acumulada.

— Circuito del efluente
— Purga de lodos

SBREM

Depuracién de aguas residuales domésticas

no se ve afectado por la discontinudad horaria del caudal del afluente.

MODELOS SBREM 300 - 500

REACTOR BIOLOGICO-CLARIFICADOR

Las secuencias de tratamiento son:

* Llenado: recepcion de un determinado volumen de agua
del decantador primario mediante bombeo.

® Reactor: en la etapa de reaccién, las fases aerobias
(presencia de oxigeno) se combinan con fases andxicas
(sin oxigeno) que permite eliminar la materia orgénica y los
nutrientes.

¢ Sedimentacion: durante esta fase y en ausencia de
agitacién y aireacion, se produce la sedimentacion de los
lodos, quedando éstos en la parte inferior y el clarificador
en la parte superior.

¢ Vaciado: el agua tratada se evacta mediante bombeo.

Esta estacién es adecuada para descargas en zonas sensibles.
Sujeto al cumplimiento de la normativa vigente:

® por drenaje e infiltracién en el terreno

* por riego subterraneo

* por vertido en el entorno hidréaulico superficial

(6) SALIDA
DE GASES

— EFLUENTE

L

ARQUETA TOMA DE
MUESTRAS

VENTAJAS DE LOS CICLOS DE TRABAJO:

* No se requiere recirculacién para mantener la biomasa en el
reactor o incluso para el proceso de nitrificacion-desnitrificacion.

* La flexibilidad del sistema permite adaptar las fases a cada
instalacion.

* En la fase de decantacion se dispone de mayor superficie al
utilizar el reactor.

* La posicién de la bomba evita la salida de posibles flotantes.
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C€ sBrem 20 2.000 3.700 110 1 2,05
C€ sBREM 30 30 5 2.000 4.340 160 1 2,05
C E SBREM 40 40 ) 2.350 4.000 160 1 2,05
SBREM 51 51 7,7 2.500 4.110 160 1 2,8
SBREM 75 75 11,3 2.500 5.600 200 1 3,35
SBREM 100 100 15 2.500 6.960 200 1 3,75
SBREM 150 150 22,5 2.500 10.100 200 1 7
SBREM 200 200 30 3.000 9.460 200 1 7,8
SBREM 250 250 37,5 3.000 11.600 200 1 7.8
SBREM 300 300 45 2.500 9.710 250 2 8,8
SBREM 350 350 52,5 2.500 11.600 250 2 10
SBREM 400 400 60 2.500 12.852 250 4 10
SBREM 450 450 67,5 3.000 10.800 250 2 10
SBREM 500 500 75 3.000 11.600 250 4 10
Instalacién trifasica.
La calidad del efluente cumple con los requisitos mas exigentes.
DBO, (ppm) DQO (ppm) MES (ppm)
RESULTADOS PROMEDIO 188 15 92% 61 90% 250 15
EXIGENCIAS:
. 35. 200 (R. min
Directiva europea 91/271 CEE (> 10.000 HE) (Eon;,;? (R. min 60%) 50%)
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Depuracién de aguas residuales domésticas

SBREM

o E—

= Caudal @ Tuberfas Potencia Peso aprox
¥ REFERENCIA .-----
r

1.740
2.120

€ SBREM 5 5 075
CE SBREM 10 10 1,5

Instalacion monofasica.

—re

Caudal (%] Tuberlas o Potencia Total Peso aprox

1.590
2.050

1.310
1.730

1.290
1.670

110
110

Resultados obtenidos en el CENTA (Sevilla) incluidos en la Declaracién de prestaciones del producto para el marcado CE.

Constltenos para la puesta en marcha y mantenimiento de la depuradora . Remosa dispone un servicio técnico que validara la puesta en
marcha y garantizara el correcto funcionamiento de la instalacion.

CUADRO ELECTRICO

* Para automatizar toda la instalacién y proteger
el equipo electromecanico con PLC

® Programado en fabrica

® |P 44: carcasa completamente sellada.

* Botén de parada externa de emergencia.

e Alarma visual.

c.e de 20 - 500

116
220

300

700

800

900
1.200
1.400
2.000
2.500
3.500
4.900
5.500
6.200
6.500
7.100

94%

C€ ROX 5 1a5

TURBINA DE AIRE

* Turbina con canal lateral IP 55
* Instalar en lugar protegido

® Bajo consumo eléctrico

Bomba llenado, vaciado y purga (>100 he)

1) Prefiltro de aire
2) Manémetro

3) Vélvula de
seguridad

4) Grifo

5) Silenciador

C€ ROX 10

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

ROX

Depuracién de aguas residuales domésticas

ROX

Desbaste: Los solidos gruesos que arrastra el agua son
interceptados por una reja a la entrada del equipo. Para
poblaciones pequefias, debido a la gran variabilidad del afluente,
se recomienda instalar un decantador previo.

Oxidacién Bioldgica: En el reactor biolégico tiene lugar la
descomposicién biolégica de la materia organica gracias a

la aportacion de aire y a la generacién de microorganismos
aerobios.

Decantacién: Los lodos resultantes de la descomposicién de la
materia orgénica son tranquilizados, depositandose en el interior
del decantador. Los lodos decantados se recirculan de nuevo al
reactor por bombeo o air-lift para los modelos 5-15 H.E

mmmm?

—

ENTRADA (1)
AGUAS
DOMESTICAS

Circuito del efluente
—» Recirculacién de lodos

C€

MARCADO CE .PRUEBAS REALIZADAS EN
LABORATORIOS NOTIFICADOS, REGISTROS
NB 1842 Y NB 2236

PATENTE N° U 200000400-8 BOP 08.01.2001

REACTOR
BIOLOGICO

Este equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales
de pequefias y medianas comunidades de elevado rendimiento
de depuracién, cumple los requisitos del Real Decreto 606/2003,
la Normativa Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE . Los
modelos de menos 50 H.E disponen de marcado CE segun la
norma UNE-EN 12566-3 en la que se determina las prestaciones en
eficiencia del tratamiento, capacidad de depuracién, estanqueidad
al agua, ensayo de comportamiento estructural y durabilidad .
Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 y
UNE EN 976-1:1997 a partir de 15 H.E. (incluido) y con laminacién
“hand-lay-up” los equipos de 5y 10 H.E.

1) Recirculacion de los lodos del clarificador

2) Paso por gravedad

3) Conexidn con el compresor. Vélvula normalmente abierta
4) Bombeo mediante sistema airlift del lodo estabilizado

5) Difusor de aire de burbuja fina

ENTRADA AIRE
ENTRADA AIRE

@ COMPRESOR
ek AR e
e
—_—
@ AGUAS TRATADAS

CLARIFICADOR

(5) (2)

REFERENCIA Caudal %] Tuberlas Sistema de Potencia Total Peso aprox
I/dia recirculacién Instalada Kw Kg

1.600
2.120

1.490
2.050

1.210

6a10 1.500 1.730

Instalacion monofasica.

La calidad del efluente cumple con los requisitos mas exigentes.

DBO; (ppm)

1.160 110 Air lift
1.680 110 Air lift 110 110
DQO (ppm) MES (ppm)

RESULTADOS PROMEDIO 200 10 95%

455 50 89% 250 10 96%

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Depuracién de aguas residuales domésticas

ROX

CARACTERISTICAS TECNICAS ROX (HORIZONTAL ENTERRAR)

REFERENCIA Caudal %) Tubenas Sistema de
I/dia mm recirculacion

C€ ROX 15 2,25 1.750 2.930
C€ RrROX 20 20 3 2.000 3.100
C€ ROX 30 30 45 2.000 3.700
C€ ROX 40 40 6 2.000 4.000
C € ROX 50 50 7,5 2.500 3.600
ROX 60 60 9 2.500 4.110
ROX 75 75 11,3 2.500 4.600
ROX 100 100 15 2.500 5.600
ROX 125 125 18,8 2.500 7.670
ROX 150 150 22,5 2.500 8.700
ROX 200 200 30 2.500 10.360
ROX 250 250 37,5 3.000 9.460
ROX 300 300 45 3.000 10.840
ROX 350 350 52,5 3.000 12.300
ROX 400 400 60 3.000 13.700
ROX 450 450 67,5 3.500 11.930
ROX 500 500 75 3.500 13.000

Instalacién trifésica excepto los dos primeros modelos.

110
125
125
160
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250

REACTOR BIOLOGICO

Air lift
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo
Bombeo

Potencia Total
Instalada Kw

110
0,96
1.3
1.3
1,95
1,95
1,95
2,5
2,5
2,9
2,9
3,6
3,6
3,6
4,7
4,7
4,7

CLARIFICADOR

Peso aprox
Kg
200

350
400
650
700
800
850
1.000
1.200
1.400
1.800
2.100
3.000
3.800
4.200
4.800
5.200

* A partir de la ROX 20, incluida, todos los modelos se suministran con cuadro eléctrico. ROX 40 a ROX 200, ambos modelos incluidos, se suministran
con reja de desbaste manual (RDM). No obstante, es aconsejable instalar una Reja de Desbaste automatica (RCA, pagina 46) o un tamiz de tornillo (TSFM,

pagina 45)

OPCIONAL

CUADRO ELECTRICO con avisador de alarma mediante SMS (AVISM)

*Se recomienda la instalacién de un decantador previo a partir de la ROX 75.

REACTOR BIOLOGICO
CARACTERISTICAS TECNICAS ROX (GRANDES COMUNIDADES)

Caudal N°

ROX 600 3.500
ROX 800 800 120 1 3.500
ROX 1000 1.000 150 2 3.500
ROX 1200 1.200 180 2 3.500
ROX 1400 1.400 210 2 3.500
ROX 1600 1.600 240 2 3.500
ROX 1800 1.800 270 2 4.000
ROX 2000 2.000 300 2 4.000

* Es aconsejable instalar una Reja de Desbaste automatica (RCA, pagina 46) o un tamiz de tornillo (TSF, pagina 45).

11.200
13.500
9.130

11.200
12.700
13.500
12.400
13.600

N NN NN -

2

3.500
4.000
3.500
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000

CLARIFICADOR

4.170
4.370
3.770
4.170
4.070
4.370
4.670
4.970

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

CONTADORES BIOLOGICOS ROTATIVOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

CONTACTORES BIOLOGICOS
ROTATIVOS - BIODISCOS

Equipos para el tratamiento
biolégico de las aguas

residuales asimilables a
domésticas

ETAPAS

TRATAMIENTO PRIMARIO

Las aguas residuales son sedimentadas mediante decantadores de
dos etapas. Seguidamente, las aguas se bombean gradualmente
hacia el tratamiento secundario.

TRATAMIENTO SECUNDARIO:

Contactores bioldgicos rotativos

Los biodiscos rotan sobre un eje, sumergiéndose parcialmente en las
cubetas en las que atraviesa el afluente a tratar y aireandose cuando
estan por encima del nivel de agua. Sobre la superficie del biodisco
de polipropileno se fija la biomasa de forma uniforme, que toma el
oxigeno necesario para la degradacion de la materia organica.

Los equipos se suministran con carcasa y chasis para su facil instala-
cién en superficie o semienterrada.

Decantacion secundaria lamelar

Tras tratar las aguas mediante los biodiscos las aguas se clarifican
a través de decantadores lamelares que separan el posible lodo y
flotantes del efluente final.

La principal etapa del sistema estd compuesta por Contactores
Biolégicos Rotativos en los que los microorganismos adheridos en
estos reducen eficazmente el contenido en materia orgénica del
efluente.

VENTAJAS

* Bajo consumo energético

* Sistema que no genera ruidos
* Facil mantenimiento

* No genera malos olores

CALIDAD EFLUENTE

Influente: DBOs : 300 ppm (200 I/EH) —
Afluente < 25 ppm

Temperatura: 15-32°C.

400 ppm (150 I/EH)

CARACTERISTICAS BIODISCOS

CUBAS en PRFV.

BIODISCOS fabricados en Polipropileno.

SUPERFICIE por Médulo CBR: 700-850 m?/unidad
CARCASA con ventanillas aireacion y bocas de inspeccion.
CHASIS en acero galvanizado y pintado en epoxy.
MOTOREDUCTORES 3,3 rpm motor 0,55 kw.

EJE en acero galvanizado y pintado en epoxy.

APOYOS entre cubas de biodiscos.

PATAS regulables.

37



38

Depuracién de aguas residuales domésticas

CONTADORES BIOLOGICOS ROTATIVOS

FOSA - FILTRO

Depuracién de aguas residuales domésticas

Perfil hidraulico del tratamiento

"

| — — — -

il

HA/

[TTITIIITS

DECANTADOR PRIMARIO Y POZO DE BOMBEO
Caudal Volumen tanque
m?*/dia equos

2.500

300 45 1 55 2.500

400 60 1 70 3.000

500 75 2 45 2.500

600 90 2 55 2.500

700 105 2 55 2.500

800 120 2 55 2.500

900 135 2 60 3.000

1.000 150 2 60 3.000

Aportacion carga orgénica: 60 gr DBO5/HE

BIODISCOS

N° modulos L A H
biodiscos mm / médulo | mm / médulo | mm / médulo
200 1 3.350 2.370 2.650
300 1 3.350 2.370 2.650
400 2 3.350 2.370 2.650
500 2 3.350 2.370 2.650
600 3 3.350 2.370 2.650
700 3 3.350 2.370 2.650
800 4 3.350 2.370 2.650
900 4 3.350 2.370 2.650
1000 5 3.350 2.370 2.650

L

1.200
1.400
1.400
1.620
1.620
1.620
1.620
1.800
1.800

7.670
11.700
10.840

9.710
11.700
11.700
11.700

9.460

9.460

mm / médulo

N N

DECANTADOR LAMELAR

A H mm /
mm / médulo médulo
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800
120 1.800

Potencia Total Instalada

Kw
1,62
1,62
1,99
1,99
2,36
2,36
2,73
2,73
3,35
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FOSA - FILTRO

COMPACTO DECANTADOR - DIGESTOR
con FILTRO BIOLOGICO

e
Entrada
Aguas
Domeésticas

Entrada
Aguas
Fecales
E—

_—

Salida de
Gases

L
"_,J:“" f -"'"-t; &
Salida Aguas
Depuradas
Salida de
eqrada Gases
Aire
i ¢15 cm
= i A}
e
W L )
Salida Aguas
Depuradas

El tratamiento cumple la normativa de vertido actual espafiola, co-
rrespondiente a la Ley de Aguas RD 606/2003. Estos equipos estan
especialmente indicados para tratar las aguas fecales de pequefias
y medianas comunidades.

Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a
partir de 25 H.E. (incluido).

Decantador - digestor: Formado por dos compartimentos en los
que tiene lugar la sedimentacién y la digestion de la materia orgé-
nica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin
presencia de oxigeno, se encargan de metabolizar la materia orga-
nica, gasificando, hidrolizando y mineralizandola.

Filtro biolégico: A partir de los microorganismos presentes en el
agua y gracias a la aportacién de oxigeno, mediante tiro natural, se
lleva a cabo la oxidacién de la materia orgénica. La utilizacién de
un relleno pléstico de alto rendimiento proporciona una mayor efec-
tividad al proceso y evita los problemas de mantenimiento debidos
a la utilizacién de relleno mineral.

mm acceso mm Kg

FF 4 1400 1.078 1.860 313/313 110
FF7 7 2200 1.150 2.720 313/410 110 90

mm acceso mm Kg

FF 10 3.500 1.600 2.140  313/410 110 120
FF 15 15 4500 1.600 2.660 313/410 110 160
FF 20 20 6.000 1.750 2.930 313/410 125 200
FF 25 25 8.000 2120 2900 410/567 125 500
FF 30 30 10.000 2120 3.620 410/567 125 600
FF 40 40 12.000 2.000 4.340 567 (3) 125 700
FF 50 50 15.000 2.000 5.290 567 (3) 160 900
FF 60 60 18.000 2.000 6.230 567 (3) 160 1.000
FF 75 75 22500 2500 5.120 567 (3) 200 1.200
FF 105 105 31.500 2.500 6.960 567 (3) 200 1.500
FF 135 135 40.500 2.500 8.880 567 (3) 200 1.800
FF 150 150 45.000 2.500 9.710 567 (3) 200 2.000
FF 200 200 60.000 3.000 9.460 567 (3) 200 2.700

Consultar para mayores capacidades.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Depuracién de aguas residuales domésticas

FOSA - FILTRO

FOSA - FILTRO
con SALIDA SUPERIOR

Salida
ws =f-de gases
. —-—_
Entrada
Aguas
Fecales Salida Aguas
Depuradas
Entrada
Aire
i
15cm
A —

=
Entrada
Aguas

Fecales

Para los modelos FF o FFSS no estanderizados o mas gran-
des, no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

CARACTERISTICAS TECNICAS FFSS (HORIZONTAL ENTERRAR)

acceso mm mm Kg

FFSS 4 1400 1.078 1.860 313/313 110
FFSS 7 7 2200 1.150 2720 313/410 110 90

CARACTERISTICAS TECNICAS FFSS (HORIZONTAL ENTERRAR)

mm acceso mm mm Kg

FFSS 10 3.500 1.600 2.140 313/410 110 120
FFSS 15 15 4500 1.600 2660 313/410 110 160
FFSS 20 20 6.000 1.750 2.930 313/410 125 200
FFSS 25 25 8000 2120 2.900 410/567 125 500

FFSS 30 30 10.000 2.120 3.620  410/567 125 600

FOSA
con PREFILTRO

Equipo disefiado para realizar la separacion y
reduccién de las materias en suspensién de las
aguas residuales de la vivienda

Todos los modelos incluyen tuberias de conexién en PVC 110y
bocas de acceso en polipropileno de 250/410 mm.

La incorporacién del prefiltro permite reducir los flotantes presen-
tes en el agua residual por el paso del agua a través del filtro.

CARACTERISTICAS TECNICAS FPFB (VERTICAL ENTERRAR)

REFERENCIA VO'“‘me” mDm mHm PE;"
FPFB 7 1.800 1.615 1.330 60

FPFB 10 3.000 1.750 1.465 100
FPFB 15 4.000 2.120 1.410 125

CARACTERISTICAS TECNICAS FPFB (HORIZONTAL ENTERRAR)

mm acceso mm mm Kg

FPFB 50 8.000 2120 2.900 567 (2

FPFB 60 60 10.000 2.120 3.620 567 (2) 160 500
FPFB 75 75 12.000 2.000 4.340 567 (2 160 600
FPFB 100 100 15.000 2.000 5.290 567 (2) 200 700
FPFB 150 150 25.000 2.500 5.600 567 (2) 200 800
FPFB 200 200 30.000 2.500 6.650 567 (2) 200 1.100
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FOSA SEPTICA

FOSA SEPTICA
(DECANTADOR - DIGESTOR)

Este sistema permite el tratamiento biolégico

anaerobio de las aguas residuales asimilables a
domésticas

El sistema cumple la Normativa Europea CE anexo ZA EN 12566-1,
(FOSAS SEPTICAS PREFABRICADAS). Estos equipos se fabrican si-
guiendo las normas de BS- 4994:1987 a partir de 75 H.E. (incluido)
y con laminacién “handlay-up” los equipos de menos de 60 H.E.

El rendimiento del sistema se estima en un 35% de reduccién en
DBO5 y de un 87% de reduccion en MES. Estos equipos estan es-
pecialmente indicados para tratar las aguas residuales de instala-
ciones en las que no sea necesaria una gran calidad de vertido.
También se recomienda su instalacién antes de las depuradoras
(ROX) para pre-tratar las aguas y aumentar el rendimiento global
de la instalacién.

Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar la sedi-
mentacién y la digestion de la materia orgénica presente en las
aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxige-
no, se encargan de metabolizar la materia orgénica, gasificando,
hidrolizando y mineralizdndola.

CARACTERISTICAS TECNICAS FS (HORIZONTAL ENTERRAR)

Vo\umen @ Boca @ Tub. Peso
mm | acceso mm mm Kg

FS 4 1.000 915 2.120 110

FS7 7 1400 1.078 1.860 410 110 35

FS10 10 2200 1.150 2.720 410 110 60

CEFS15 15 3500 1.600 2.140 410 110 75

CE FS23 23 4500 1.600 2.660 410 125 110

CEFS30 30 6000 1750 2930 410 125 150

CE FS50 50 8000 2120 2900  567(2) 160 450

FS60 60 10000 2120 3.620  567(2) 160 500

FS75 75 12000 2000 4.340  567(2) 160 600

FS100 100 15000 2000 5290  567(2) 200 700

c € FS150 150 25.000 2500 5.600  567(2) 200 800
FS200 200 30.000 2500 6.650 | 567(2) 200 1.100

EXIJA EL MARCADO CE

Consultar para mayores capacidades.

FOSA SEPTICA VERTICAL

CARACTERISTICAS TECNICAS FSV (VERTICAL ENTERRAR)

mm

FSV 1000 1.000 1.150 1.360

FSV 1800 1.800 1.600 1.240 60
FSV 2200 2.200 1.600 1.490 85
FSV 3000 3.000 1.740 1.590 105
FSV 5000 5.000 2.120 2.050 135

Todos los modelos incluyen tuberfas de conexién en PVC 110y
bocas de acceso en polipropileno de 410 mm.
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TANQUE IMHOFF

TANQUE IMHOFF

El tanque Imhoff es un tratamiento primario
anaerobio donde tiene lugar la sedimentacién y
digestion de la materia organica en una

misma unidad

Estas fosas estan provistas de bocas de registro en D.567 mm PP
y conexiones de PVC.

Se trata de un sistema donde en un solo depdsito de dos comparti-
mentos se efectla la separacién sélido-liquido y la digestién de las
particulas sedimentables. En el tanque los sélidos méas pesados de-
cantan en el fondo mientras que los mas ligeros quedan en la superfi-
cie en forma de espuma. La reduccién de la materia orgénica se lleva
a cabo en un proceso de digestion debido a bacterias anaerobias.
Este sistema alcanza rendimientos similares a las fosa sépticas con-
vencionales y no precisa de ningiin equipo mecanico.

CARACTERISTICAS TECNICAS IHFF (HORIZONTAL ENTERRAR)

Volumen Peso
mm Kg

IHFF 30 4.500 1.600 2.660

IHFF 40 40 6.000 1.750 2.930 300
IHFF 50 50 8.000 2.000 3.040 550
IHFF 60 60 9.000 2.000 3.360 650
IHFF 80 80 12.000 2.000 4.340 750
IHFF 100 100 15.000 2.000 5.290 850
IHFF 150 150 22.500 2.500 5.120 950
IHFF 200 200 30.000 2.500 6.650 1.150

CARACTERISTICAS TECNICAS IHFF (VERTICAL ENTERRAR)

Volumen Peso
mm Kg

IVFF 100 100 20.000 2.500 4.500

IVFF 150 150 30.000 2.500 6.650 1.200
IVFF 200 200 40.000 3.000 5.500 1.500
IVFF 250 250 50.000 3.000 7.500 1.900
IVFF 300 300 60.000 3.500 6.950 2.200

DEPOSITO AGUAS FECALES

Depuracién de aguas residuales domésticas

DEPOSITO AGUAS FECALES

Este equipo es la solucion al almacenamiento de
las aguas residuales generadas en una vivienda

cuando por las caracteristicas del terreno o las
exigencias de la administracion no se permite el
vertido de las aguas al medio natural

Aireaciénl

Entrada | [
R —

—

Las aguas residuales se recogen en el depédsito y cuando éste esta
lleno debe procederse al vaciado del mismo a través de la boca
superior.

Es importante instalar una tuberia de ventilacién, salida de gases,
para evitar problemas de olores.

ACCESORIOS

* Boca de registro de polipropileno

* Entrada de tuberia de PVC y ventilacién
¢ Orejas de fijacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS DAF (HORIZONTAL ENTERRAR)

@ Boca @ Tub. Peso
Volumen!| [ Dmm | Lmm
acceso mm mm Kg

DAF 1400 1.400 1.078  1.860 110

DAF 2200 2.200 1.150 2720 410 110 60
DAF 3500 3.500 1.600  2.140 567 110 75
DAF 4500 4.500 1.600  2.660 567 125 110
DAF 6000 6.000 1.740  2.930 567 125 150
DAF 8000 8.000 2120  2.900 567 125 180
DAF 10000 10.000 2120  3.620 567 160 225
DAF 12000 12.000 2.000 4.340 567 160 600
DAF 15000 15.000 2000 5.290 567 200 700
DAF 20000 20.000 2500 4.910 567 200 700
DAF 30000 30.000 2500  6.650 567 200 1.000

DAF 40000 40.000 2500 8.700 567 200 1.300

Consultar para otras capacidades.

INDICADOR DE NIVEL

INF Indicador nivel méximo

INM Indicador nivel minimo

Equipo ideal para establecimientos temporales.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.



44

Depuracién de aguas residuales domésticas

ACCESORIOS

ACCESORIOS

REJA DE DESBASTE MANUAL

El desbaste se realiza por medio de una reja

de desbaste manual con un paso de 20 mm. y
tiene como objeto retener y separar los cuerpos
voluminosos flotantes y en suspension, que
arrastra consigo el agua residual. La reja de
desbaste manual esta construida en poliéster
reforzado con fibra de vidrio y se suministra
conjuntamente con una canasta de recogida de
solidos

Reja de desbaste
manual .

*

ACCESORIO INCLUIDO
Cepillo para la limpieza y
mantenimiento de la Reja.

Se consigue asi:

e Evitar obstrucciones en canales, tuberias y conducciones en general.

* Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones po-
drian dificultar el funcionamiento de las unidades posteriores
(desarenador, medidor de caudal, depuradora, etc.).

* Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores.

@ Tuberias Peso
mm mm mm Kg = 10%
40

RDM 110 1.315 110

RDM 125 580 1.315 855 125 40
RDM 160 580 1.315 855 160 40
RDM 200 580 1.315 855 200 40
RDM 250 580 1.315 855 250 40
ACCESORIO OPCIONAL

TR 200 Tapas para las rejas RDM 110 / RDM 125

TR 500 Tapas para las rejas RDM 160 / RDM 200 / RDM 250

REJA DE DESBASTE DE GRUESOS Y FINOS

Para la eliminacién de sélidos gruesos y

finos con tamario igual o superior a 6 mm,
disponemos de rejas manuales de gruesos en
inox (barrotes 30mm) y finos (barrotes 6mm) en
un mismo equipo con rastrillo para extraccion de
residuos sélidos

D Tubo Peso
mm mm mm Kg

RDGF110 2.300 110
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REJA DE DESBASTE CIRCULAR AUTOMATICA

Indicado especialmente como pre-tratamiento
en instalaciones de mas de 200 habitantes. Este

equipo tiene como objeto retener y separar los
cuerpos voluminosos flotantes y en suspension
que arrastra consigo el agua residual

Motor Reductor
Accionamiento

Brazo

giratorio
Cesta Recogida
Sélidos
Sentido
del Flujo

Una parte de la ingenieria civil es esencial para la instalacién de la
reja automatica. Las dimensiones del canal se especifican en la tabla
siguiente: MATERIALES DE CONSTRUCCION: Acero inoxidable 304L

Reja de desbaste circular automética instalada en encofrado de
hormigén

Este equipo tiene como objeto retener y separar los cuerpos volumi-
nosos flotantes y en suspension que arrastra consigo el agua residual.
La reja incorpora un brazo giratorio en cuyo extremo va montado
un peine. Este brazo se acciona automéaticamente cuando la reja se
colmata de solidos, arrastrando consigo los sélidos de la reja y depo-
sitindolos en una canasta. La reja debe instalarse dentro de un canal
de obra, las medidas del cual se indican en la tabla de caracteristicas.

TRES MODELOS DISPONIBLES

RCA 1 Recomendado para instalaciones de hasta 600 HE.
RCA 2 Recomendado para instalaciones de 600 a 1.200 HE.
RCA 3 Recomendado para instalaciones de 1.200 a 2.000 HE.

REJA AUTOMATICA SUMINISTRADA JUNTO A LA DEPURADORA

A Canal | H Canal
Peso Kg Paso mm
mm mm

RCA1 < 600
RCA 2 de > 600 a < 1.200 90 400 500 10
RCA 3 de>1.200a<2000 100 500 500 10

REJA AUTOMATICA SUMINISTRADA INDEPENDIENTEMENTE

A Canal | H Canal
Peso Kg Paso mm
mm mm

RCAS 1 < 600
RCAS 2 de > 600 a < 1.200 90 400 500 10
RCAS 3 de>1.200a<2000 100 500 500 10

Cuadro Eléctrico incluido.

CONSUMO

Potencia Tensiéon

0,37 220/380V - 50 Hz

TAMIZ ROTATIVO

Especialmente disefiado para la separacion
sélido - liquido, efectuando el mismo por un
sistema de rotacidén continua, con sistema de
lavado interior a contracorriente

Material de fabricacion: Aisi-304

ELEMENTOS DEL TAMIZ

Cilindro filtrante.

Grupo Motriz de accionamiento.

Sistema de eliminacién de residuos.
Armazén - Deposito

Sistema de limpieza a contracorriente.
Capota protectora — Totalmente carenados.

TAMIZ ROTATIVO SUMINISTRADO JUNTO A LA DEPURADORA

Caudal Paso Potencia
m/h mm mm mm kw

TR 20 617 0,25
TR 40 40 617 780 523 3 0,25
Tension : 220/440V.

TAMIZ ROTATIVO SUMINISTRADO INDEPENDIENTEMENTE

Caudal Paso Potenma
m/h mm mm

TRS 20 617 0,25
TRS 40 40 617 780 523 3 0,25
Tensién: 220/440V.Cuadro eléctrico incluido.
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TAMIZ TORNILLO

Tornillo vertical rotativo, fabricado en acero inoxi-
dable ASI304, acoplado en depésito de PRFY,
accionado por cuadro eléctrico, funcionando auto-

maticamente siguiendo un esquema de programa-
cién elevando los sélidos por medio de un sinfin y
depositando los sélidos en una bolsa de recogida

El volumen de reduccién de sélidos es de aproximadamente del 30%.

TAMIZ TORNILLO SUMINISTRADO JUNTO A DEPURADORA

REFERENCIA Paso Altura total Inclinacion %] Descarga Conexion Dimensiones Peso aprox.
mm tornillo tubo exterior depdsito mm Kg
TSFM <200 1.655 DN 100 PN10

TSFM DR < 200 5 1.655 70° 154 DN 100 PN10 1.315x855x580 40

TAMIZ TORNILLO SUMINISTRADO INDEPENDIENTEMENTE

REFERENCIA Paso Altura total Inclinacion @ Descarga Conexién Dimensiones Peso aprox.
mm tornillo mm tubo exterior depdsito mm Kg
TSFMS < 200 1.655 DN 100 PN10

TSFMS DR < 200 5 1.655 70° 154 DN 100 PN10
Potencia: 0,37 kw / Trifdsico. Paso 5 mm. Cuadro eléctrico incluido.

1.315x855x580 40

TAMIZ TORNILLO PARA CANAL

Indicado especialmente como pre-tratamiento
de mas de 200 habitantes. Para la separacion de
los sélidos presentes en las aguas residuales y Depésito
su posterior transporte. El tamiz tornillo debe de solidos
instalarse dentro de un canal de obra, las
medidas del cual se indican en la tabla de
caracteristicas

Motor
Reductor

Tornillo sin fin 4 metros.

Sentido del
P flujo

FUNCIONAMIENTO
Los sélidos quedan retenidos en la criba desde dénde, gracias al
funcionamiento de un sinfin, son transportados y deshidratados.

VENTAJAS

Desbaste y transporte en un solo equipo y con motorizacion.
Instalacion rapida y sencilla.

Mantenimiento y costes de funcionamiento reducidos.

Canal de obra

TAMIZ TORNILLO PARA CANAL SUMINISTRADO JUNTO A LA DEPURADORA

Medidas canal requeridas Paso Potencia Peso aprox.

200 a 2.000 5.000 x 350 x 3.000

TAMIZ TORNILLO PARA CANAL SUMINISTRADO INDEPENDIENTEMENTE

TSFS 200 a 2.000
Cuadro eléctrico incluido.

Medidas canal requeridas
LxAxHmm

5.000 x 350 x 3.000

Paso Potencia Peso aprox.
mm kw ]
5 1.1 400
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SEPARADORES DE GRASAS EN INOX ce

Los separadores en inox se fabrican bajo la
norma técnica europea EN 1825 y la alemana
DIN 4040

Los separadores de grasas incluyen:

* Conexiones para tuberias DN 65

* Paredes internas lisas

e Aperturas estancas a los olores para realizar tareas de
mantenimiento

e Mirillas para el control de la capa de grasa acumulada
(opcional)

* Grifo y conexién para vaciado (opcional)

e Conexion para agua de red (opcional)

e Arqueta de toma de muestras (opcional)

El separador de grasa se debe instalar en un plano regular y hori-
zontal, y se debe asegurar su estabilidad. La conexién de entrada se
debe realizar lo més cerca posible a la zona de grasas y la conexién
de salida lo méas cerca posible del sumidero de desagiie. El conexio-
nado se hace mediante tuberfas normalizadas de DN 65.

En el primer uso, se debe sacar la tapa del separador de grasa para
comprobar que el llenado de agua alcanza el nivel de rebose. Una
vez realizada esta comprobacion, se debe volver a colocar la tapa.

MODELOS

Las grasas animales y los aceites vegetales no pueden ser vertidos
en las alcantarillas ya que con el tiempo taponarian las canalizacio-
nes. Estd especialmente prohibido y los lugares donde se utilizan
estas sustancias deben dotarse de estructuras destinadas a la sepa-
racién de las grasas.

El agua entra al separador mediante un deflector alargado que per-
mite una distribucién lenta y uniforme del flujo entrante. Las grasas
y aceites se separan y suben a la superficie por efecto de la grave-
dad. Alo largo del funcionamiento se genera una capa flotante que
va aumentando de espesor. Cuando se alcanza el volumen maximo
de almacenaje deben retirarse las grasas. Se pueden instalar en res-
taurantes, cafeterias, pizzerfas, cocinas de hotel, etc. Su instalacion
es sencilla y rdpida, sin necesidad de obra civil. Los separadores se
pueden instalar directamente debajo de las encimeras.

1) Colector de lodos
2) Cémaras

)
)
3) Entrada grasas
4) Salida sumidero
)

5) Valvula vaciado

MANTENIMIENTO

* Cerrar el paso de agua hacia el separador de grasas.

* Sacar la tapa para comprobar el nivel de grasa.

¢ Cuando el nivel de grasa rebase 1cm el nivel del agua, se llevara
a cabo la extraccion de la grasa mediante un colador o una pala
habilitada para este procedimiento.

® Para una limpieza completa extraer el colector del separador.vez
realizada esta comprobacion, se debe volver a colocar la tapa.

Se recomienda limpiar la cdmara, después del vaciado de agua co-
rrespondiente, cada determinado periodo de tiempo segin el nivel
de uso que se haga.

Para realizar el vaciado de agua de la cdmara se ha de accionar la
vélvula situada en la parte inferior del lado salida sumidero.

de grasas | mm mm mm mm
65 613 448 386

SGO0,31 15,2
SGO,51 0,5 25,9

65 948 476,4 492
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ACCESORIOS

SEPARADORES DE GRASAS

—> —>
Entrada Salida
Aguas Aguas

Segun la norma UNE EN 1825-2 (consultar la norma para otros casos).
Para el calculo segun el nimero de comidas al dia, se ha considerado:

fr: Coeficiente del agente detergente y de aclarado. fr=1,3 Cuando la utilizacién

de agentes de detergentes y de aclarado es ocasional o siempre.

ft: factor de temperatura. ft=1, cuando la temperatura de las aguas residuales a

la entrada del separador de grasas es < 60 °C.

fd: factor de densidad. fd=1, cuando las aguas proceden de cocinas, mataderos

y plantas de procesado de carnes y pescado.
La densidad de la grasa/aceite es inferior a 0,94 gr/cm®.
(a) restaurante escolar, cocina de empresa, etc.

FORMATO RECTANGULAR

Remosa dispone de equipos estandar de hasta 5.000 litros, pero
bajo demanda se fabrican separadores de mayor capacidad.

FUNCIONAMIENTO

El agua se separa de la grasa gracias a la diferencia de densidades
provocando la separacién del liquido en dos fases: la superior de
grasas y la inferior de agua. El efluente se recoge de la parte in-
termedia, evitando asi la salida de las grasas. Es importante que el
efluente con contenido de grasas esté canalizado independiente-
mente de las aguas fecales.

n® comidas x V,, x Fx 1,3
3.600 x t

N° COMIDAS / DIA

COCINA
COLECTIVA (a)

RESTAURANTE | RESTAURANTE HOTEL

(1 servicio / dia) | (1 servicio/dia) | (2 servicios/ dia) | (2 servicios / dia)
V,=5F=20t=8 |V, =50F=851t=8 |V, =50 F=8,51t=16|V,,=100 F=5t=12

1 <220 <50 <100 <65
2 <440 < 105 < 205 <130
3 < 660 <155 <310 <200
4 < 880 <210 <415 < 265
5 < 1.100 < 260 <520 <330
7 < 1.550 <365 <730 < 465
8 <1.770 <415 <830 <530
9 < 1.990 < 470 <935 < 595
11 <2435 <575 < 1.145 <730
12 < 2.650 < 625 < 1.250 < 800

HORAS DE FUNCIONAMIENTO: (a) 8 h

a) restaurante, comedores de empresa o escolares , etc.

Vu 4] Boca acceso Peso aprox.

$G 0,5 515

$G 0,75 0,75 970 475 456 355
C€ sGg1 1 1.315 580 855 440
C€ sg3 3 1.660 750 1.060 610

FORMATO CILINDRICO

170
305
410
580

110 100 313

110 - 200 313 15
110 340 500 567 25
110 765 1.000 567 45

Vu @ Boca acceso Peso aprox.
REFERENCIA ------ Separador () -

C€ sG>5 1.600 1.240

C€sg7 7 1.600 1.490 1.190 1.140
C€sgs 8 1.740 1.590 1.290 1.240
C€ sG12 12 2.120 1.600 1.260 1.210

ACCESORIOS OPCIONAL

REFERENCIA DESCRIPTION

INH Alarma de nivel

160 1.340 1.800

160 1.940 2.200 567 55
160 2.500 3.000 567 65
160 3.450 4.000 567 100

C€

EXIJA EL MARCADO CE
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SEPARADOR DE GRASAS CON DESARENADOR

FORMATO RECTANGULAR

REFERENClA ------- Vu Separador
acceso mm Kg

C€ sGgD 1 1.335 580 410 110 105

C€ sGD 2 2 1.660 750 1.060 610 560 110 230 550 1.000 567 45
FORMATO CILINDRICO
e R I A

C€ sGD4 4 1.600 1.240 110 410 1.390 1.800

C€ sGb>5 5 1.740 1.490 1.190 1.140 160 550 1.370 2.200 567 55

C€ sGp 6 6 1.740 1.590 1.290 1.240 160 670 1.732 3.000 567 65

C€ scps 8 2.120 1.600 1.260 1210 160 820 2.700 4.000 567 100

SGD 10 10 2120 2050 1710 1660 160 1.020 3.860 5.000 567 105

FORMATO DEPOSITO-CUBA

FEFERENCIA .----- i g

C€ sGb 11 2.930 1.750 1.406 1.356 200 1.100 4.370 6.000 150
C€ sGp 13 13 2.900 2.120 1.475 1.695 200 1.300 6.690 8.000 567 180
C€ sGp 17 17 3.620 2.120 1.770 1.720 200 1.700 8.490 10.000 567 225

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA DESCRIPCION

INH Alarma de nivel
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CAUDALIMETRO PARSHALL

<— Abrazadera

. Medidor
Ultrasonidos

Caudalimetro en canal abierto tipo Parshall ik
con medidor de caudal por ultrasonidos. Es el |
instrumento que permite llevar un control —
del caudal que entra en la planta depuradora. El

canal suministrado, debe instalarse dentro de un

canal de obra

Canal abierto
tipo Parshall

Sentido de
flujo

MEDIDAS DEL CANAL

Caudal minimo (m3/h) A mm H mm L mm
MCP 1" 0,32-19 167,1 229 635,2
MCP 2" 1-100 214 410 774
MCP 3" 3-275 259 610 914

CANAL TIPO PARSHALL

MEDIDAS DEL CANAL PREFABRICADO

REFERENCIA A mm H mm L mm Material

ACCESORIOS INCLUIDOS
¢ Canal abierto

® Medidor por ultrasonidos CP1" 1671 229 6352 PR.EV.
® Abrazadera CP 2" 214 410 774 PR.FV.
CP 3" 259 610 914 P.P.

* Display
El caudal se determina mediante la medicién de la altura del agua.

SILOS ENTERRADQOS PARA ALMACENAMIENTO DE LODOS

Desde este silo de almacenamiento, los lodos son evacuados hacia
su posterior tratamiento.

La instalacion de un silo de almacenamiento de lodos como com-
plemento a la estacion depuradora reduce los costes de explotacién
de la misma.

Volumen Boca Peso aprox.
mm mm acceso Kg

Los lodos acumulados en el decantador
secundario de las estaciones depuradoras,
deben ser periddicamente purgados hacia un
silo de almacenamiento de lodos

SL3 3.000 1.750  1.715 100
SL5 5000 2120 2.050 160 410 250
SL8 8.000 2000 2950 200 567 300

Consultar para capacidades mayores.

ACCESORIO NECESARIO
Para realizar la recirculacién de lodos del decantador secundario de
la depuradora al silo de almacenamiento.

REFERENCIA DESCRIPCION
— — —
— — —

V3V Valvula 3 vias
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Depuracién de aguas residuales domésticas

DECANTADORES/ESPESADORES EN PRFV

En él tienen lugar los procesos de concentracién y espesamiento de
fangos, decantacion y reduccién de sélidos producidos por una sedi-
mentacioén fisica de los productos decantables presentes en las aguas

Uno de los elementos esenciales en los
tratamientos de depuracién de las aguas

residuales urbanas e industriales es el residuales.
e e lodes La funcién de espesamiento nos permite disminuir los costes de ex-

plotacién de la estacién depuradora.

ACCESORIOS

* Campana tranquilizadora interior.

* Vertedero Thompson perimetral.

e Entrada, salida y vaciado en PVC.

® Boca de hombre en PP D.567 (decantadores enterrar)

OPCIONAL
Tapa para los decantadores de superficie.
ABIERTO PARA SUPERFICIE CERRADO PARA ENTERRAR

D. Superior

H. Total
H. Total
H. H.
Cono Cono
\/
D. Inferior D. Inferior
- >
\/
DECANTADORES SUPERFICIE
REFERENCIA Volumen D Superior H Total H Cono D Inferior Entrada/Salida Angulo Estructura Peso aprox.

mm mm mm mm pPvC cono metalica Kg
DS 1500 1.500 1.450 2.250 150 110 No 450
DS 3000 3.000 1.750 2.780 1.250 150 110 60° No 500
DS 5000 5.000 2.150 3.070 1.560 200 110 60° No 575
DS 10000 10.000 2.650 3.770 1.950 250 200 60° Si 750
DS 15000 15.000 2.650 4.800 1.950 250 200 60° Si 850
DS 20000 20.000 2.650 5.800 1.950 250 200 60° Si 950

DECANTADORES ENTERRAR

REFERENCIA Volumen D Superior H Total H Cono D Im‘er\or Entrada/Salida D Boca Angulo Peso aprox
mm mm mm PvC hombre mm cono

DE 1500 1.500 1.300 2.032 110

DE 3000 3.000 1.600 2.582 1.212 200 110 567 60° 425
DE 5000 5.000 2.000 3.120 1.210 400 110 2 x 567 60° 500
DE 10000 10.000 2.500 3.670 1.645 600 200 2 x 567 60° 650
DE 15000 15.000 2.500 4.680 1.645 600 200 2 x 567 60° 725
DE 20000 20.000 2.500 5.700 1.645 600 200 2 x 567 60° 950
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ACCESORIOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

DECLAM - Decantadores lamelares

Los decantadores lamelares estan pensados para la separacion de se-
dimentos-agua en continuo, y tienen tres propdsitos fundamentales:
® Aumentar la superficie de decantacion.

¢ Reducir el tamafio del decantador.

e Obtener un flujo laminar.

Es un sistema para la separacion de sélidos
en suspension en el agua (arenas, lodos) que
pudieran perjudicar el tratamiento posterior,

generando depdsitos en las conducciones
hidraulicas, tuberias y canales, abrasién en

. : El objetivo de utilizar decantadores lamelares se basa en el hecho de
impulsores de bombas y equipos

que la carga superficial (m*m?/dia) de un decantador en caida libre
no depende de su altura. Con este objetivo es posible ampliar la ca-
pacidad de un decantador dividiendo su altura en “n” decantadores,
o bien utilizando placas con cierta inclinacion.

El decantador lamelar es un equipo construido en PRFV dividido en
dos cdmaras principales:
e Cdmara de entrada: el vertido entra directamente a esta camara
antes de pasar a la fase de decantacion.
e Camara de decantacién: en ella se ubican los paquetes lamelares
compuesto por varias placas de PRFV situadas en paralelo y con
H. una inclinacion de 60° que permite aumentar la superficie efectiva
Total de decantacién de los sélidos en suspension. La temperatura méxi-
ma del efluente no debe sobrepasar los 55°C.

<>
D. Inferior

1. Sens de circulation du floc déposé
4 2. Sens de circulation de I'eau

3. Angle d'inclinaison des plaques

4. Mouvement du floc vers la fosse a boue

| our mm mm mm mm cono Kg
DECLAM 5 5.000 10 2.000 3.120 1.210 400 60° 650
DECLAM 10 10.000 15 2.500 3.670 1.645 600 60° 1.100
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ACCESORIOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

EQUIPO DE CLORACION

. . o : La desinfeccién con hipoclorito sédico permite la eliminacion de mi-
El sistema de desinfeccién es un tratamiento croorganismos patégenos presentes en las aguas.
terciario que se aplica después de la depuracion

El hipoclorito sédico se dosifica, mediante una bomba, en un de-
posito de contacto donde tiene lugar la mezcla de éste con el agua

depurada.

bioldgica para un 6ptimo vertido a cauce
publico

ACCESORIOS INCLUIDOS

* Bomba dosificadora de hipoclorito.
* Deposito con bomba de aporte.

* Deposito de mezcla y acumulacién.
¢ Cuadro eléctrico.

OPCIONAL
Cuadro eléctrico con avisador de alarma mediante SMS (AVISM)

& | Impulsién
Entrada [ |
aguas . |
9 . I Salida Bomba
—> = ol ~~ deaguas | dosificadora
cloradas de hipoclorito

Deposito con bomba Deposito de mezcla
de aporte y acumulacion

(depdsito de
hipoclorito no incluido)

CARACTERISTICAS TECNICAS ECL (VERTICAL ENTERRAR)

| mm mm Kg

ECL 500 500 + 500 100 EH 2x295 2 x1.060 2x9,7
ECL 1000 1.000 + 1.000 150-300 EH 2x1.150 2x1.360 2x30

Consultar para capacidades mayores.

ARQUETA TOMA DE MUESTRAS

En la salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
debe instalarse una arqueta toma de muestras para el control y vi-
gilancia del efluente

: I mm mm mm Kg
100 580 550

Una buena toma de muestras es indispensable

para un adecuado control del rendimiento de
los equipos

S AM 110 110 5

— : AM 125 100 580 550 125 5

i Co— AM 160 100 580 550 160 5
. AM 200 100 580 550 200 5
AM 250 200 620 1.020 250 7

. . AM 315 200 620 1.020 315 7.5
F T A
- OPCIONAL

TC 100 Tapa en PRFV para AM 110 - AM 200
TC 200 Tapa en PRFV para AM 250 - AM 315
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Depuracién de aguas residuales domésticas

ACCESORIOS

POZOS DE BOMBEO

Los pozos de bombeo REMOSA son equipos
prefabricados, disefiados para evacuar las aguas

residuales de edificios situadas por debajo del
nivel del alcantarillado, donde su eliminacién por
gravedad no es posible

Arqueta Depuradora
sifonica

CARACTERISTICAS BOMBA

BOMBA CON BOYA

Potencia absorbida P1 kW Intensidad (A) Potencia motor P2 Potencia motor P2 Capacidad
1- 1-230V kW HP condensador pF
0,8 3 0,6 0,8 10

Estos equipos compactos suponen un ahorro en los costes de la
obra civil y ventajas de funcionamiento al incluir todos los elemen-
tos necesarios en un solo depdsito.

ARQUETA DE ELEVACION DE AGUAS TRATADAS

En algunos casos es necesario bombear las aguas de la salida de
la depuradora hasta la superficie, para ello Remosa dispone de un
equipo formado por una arqueta en PRFV y una bomba para aguas
tratadas.

Arqueta de
bombeo

Caudd (m/h) --
7.5 7 6,4 57 5 4,2 3.4 2,6 1,6 0,7

H.M.T (m)

REFERENCIA Volumen H L A @ Boca de acceso @ Tuberias Peso aprox.
[ mm mm mm mm mm Kg
200 475 970 313 15

AE 110 615 110

AE 125 200 475 970 615 i3 125 15
AE 160 200 475 970 615 313 160 15
AE 200 500 580 1.335 880 313 200 20
AE 250 500 580 1.335 880 313 250 20
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ACCESORIOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

POZOS DE BOMBEO CON ACCESORIOS

El pozo de bombeo es un sistema til para la elevacion y bombeo
tanto de aguas sucias, fecales, como para las aguas grises, aguas
pluviales, etc. Nuestras bombas estan especialmente seleccionadas
para superar grandes desniveles sin excesiva pérdida de capacidad
de bombeo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

® Depésito de PRFV reforzado para enterrar:
* Bocas de acceso en poliprolpileno.

e Entrada en PVC.

® Bomba: Aguas Sucias: AS / Aguas Limpias: AL.
e Valvulas de retencién: Aguas Sucias: 2"

¢ Aguas Limpias: 1 1/4"

* Interruptores de nivel: tipo boya.

¢ Cuadro eléctrico con alarma acustica.

e Tuberia flexible y Cadena de inox.

® Aireacion en PVC.

*imagen hasta 5.000 litros

<«—— Marcha de bomba

.,
F .‘:!' - Paro de bomba
| o Y, ]
=8 - & | <—— Parodeseguridady alarma

Marcha segunda bomba y
alarma.
Las bombas funcionan
alternativamente.
- La segunda bomba también
II puede sustituir la primera en
“ el caso de que ésta falle.
o

!L. <« Marcha de bomba

— Y i -

Ty ..4— Paro de bomba
-

- @ | <—— Paro de seguridad y alarma

-
™ - e

OPCIONAL

Cuadro eléctrico con avisador de alarma mediante SMS (AVISM)

ACCESORIO OPCIONAL - PAD
Desbaste a la entrada del pozo de bombeo, para evitar la entrada
de sélidos de gran tamafio que podrian dafiar las bombas.

Estd formado de una cesta en acero inoxidable que puede extraer-
se facilmente a través de la boca de acceso para su vaciado en un
contenedor.

PAD 1-5: para pozos de bombeo de 1.000 a 5.000
PAD 8-10: para pozos de bombeo de 8.000 a 10.000 |

Para el bombeo de aguas residuales, con
una elevada concentracién en sdlidos,
procedente de lugares publicos (cam-
pings, hoteles, zonas deportivas, etc)
consultar con el departamento técnico.
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ACCESORIOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

Para recoger y bombear aguas residuales doméstias procedentes de inodoros, lavabos, duchas...

REFERENCIA REFERENCIA Volumen @ Boca de %] Entrada %} AlreaC|on Peso aprox.
1 BOMBA 2 BOMBAS acceso mm Kg

PA1S 0,5 PA2S 0,5 1.060 410 160 110

PA1S 1 PA2S 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 35
PA1S 1,8 PA2S 1,8 1.800 1.600 1.240 567 200 110 50
PA1S 2,2 PA2S 2,2 2.200 1.600 1.490 567 250 125 60
PA1S 3 PA2S 3 3.000 1.740 1.590 567 250 125 70
PA1S 5 PA2S 5 5.000 2.120 2.050 567 SIS 160 110
PA1S 8 PA 2S 8 8.000 2.350 2.370 567 SIS 160 300
PA 1S 10 PA 25 10 10.000 2.350 2.810 567 SIS 160 375

CARACTERISTICAS BOMBA
Potencia motor P2 Potencia motor P2 Capacidad

BOMBA AS 1,6 7.4 1,47 16pF-450V

Instalacién monofésica.

H.M.T (m)

Para recoger y bombear aguas pluviales (resultantes de la escorrentia superficial), aguas tratadas a la salida de los sistemas de depuracion.

REFERENCIA REFERENCIA Volumen @ Boca de %} Entrada 4] A|rea<:|on Peso aprox.
1 BOMBA 2 BOMBAS acceso mm Kg

PA1L 0,5 PA2L 0,5 1.060 410 160 110
PATL 1 PA2L 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 85
PA1L 1,8 PA2L 1,8 1.800 1.600 1.240 567 200 110 50
PA1L 2,2 PA2L 2,2 2.200 1.600 1.490 567 250 125 60
PA1L 3 PA2L 3 3.000 1.740 1.590 567 250 125 70
PA1L 5 PA2L 5 5.000 2.120 2.050 567 Bil5 160 110
PA1L 8 PA2L 8 8.000 2.350 2.370 567 315 160 300
PA1L 10 PA2L 10 10.000 2.350 2.810 567 315 160 375
CARACTERISTICAS BOMBA
et L [
BOMBA AL 0,7 3.1 0,75 1,01

Instalacién monofésica.

H.M.T (m)

Equipo formado por un depésito de PRFV reforzado para enterrar con boca de acceso en polipropileno y manguito en PVC para
conectar bomba.

acceso mm Kg

PS 0,5 1.060 410 160 110

PS 1 1.000 1.150 1.360 567 200 110 S5
PS 1,8 1.800 1.600 1.240 567 200 110 50
PS 2,2 2.200 1.600 1.490 567 250 125 60
PS 3 3.000 1.740 1.590 567 250 125 70
PS5 5.000 2.120 2.050 567 315 160 110
PS8 8.000 2.350 2.370 567 315 160 300
PS 10 10.000 2.350 2.810 567 315 160 375

Para otras capacidades consultar a Remosa.
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ACCESORIOS

Remosa personaliza los pozos de bombeo segtin las necesidades
de cada instalacién. Segln proyecto pueden fabricarse con dife-
rentes accesorios y bombas. Estos pozos de bombeo estan equi-
pados con una boca rectangular y abatible para acceder a todos
los accesorios.

Boca rectangular en PRFV 800 x 800
Abatible con cierre de seguridad,
sistema anticaidas y asa de apertura

Depésito en PRFV

Escalera de acceso de vélvulas

(PRFV o aluminio)

Cadena para la
elevacion de bombas

Entrada afluente
(D.y H. segun disefio)

Reja de desbaste
en acero inoxidable.
(referencia PAD)

Barras guia para la elevacion
de las bombas

Bombas de elevacién

Boyas de nivel

Fondo plano o con pendiente
interior.
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ACCESORIOS

Depuracién de aguas residuales domésticas

BACTERIAS Y ACTIVADORES

Este producto permite obtener mejores rendimientos en la biodegra-
dacién de los lodos.

¢ Ecoldgico.

® Aumenta los rendimientos de las fosas.

o Evita obstrucciones.

e Limpia canalizaciones.

Indicado para:
* WC, Canalizaciones y sifones instalaciones sanitarias domésticas.
¢ Depuradoras.

MODO DE EMPLEO

¢ Afiadir una o varias bolsitas de bacterias en los servicios.

® Dejar que haga efecto durante 5 minutos hasta su disolucion.
e Echar agua para dirigir la mezcla hacia la depuradora.

Para la puesta en marcha de la depuradora se deben afiadir las bol-

sitas de las bacterias directamente dentro del primer compartimen-
to de la depuradora a través de la boca de hombre.

WC REMOSA 1 4a35
WC REMOSA 2 4a35 12 12
WC REMOSA 3 40 a 100 1 12

DOSIFICACION REMOSAWC 1Y 2

SIEMBRA: A LA PUESTA EN MARCHA N° BOLSITAS / FOSA
MANTENIMIENTO: QUINCENAL N° BOLSITAS / FOSA 1 1 2 2 3 3

DOSIFICACION REMOSA WC 3

SIEMBRA: A LA PUESTA EN MARCHA N° BOLSITAS 3 (directamente a la depuradora)
MANTENIMIENTO: QUINCENAL N° BOLSITAS 1

Disponemos de un amplio abanico de activadores para reducir grasas, DBO,, Fésforo, etc.
Constiltenos sobre estos productos.
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RELLENO FILTRANTE

Se trata de un soporte pléstico que sustituye los soportes minerales
tradicionales. Ventajas:

¢ Gran superficie util por unidad de volimen.

* Gran voltimen libre: perfecta circulacion de los efluentes a través
del lecho bioldgico..

CARACTERISTICAS

SUPERFICIE 160 m¥m?
PESO DEL MATERIAL 42 Kg/m?
PESO UNIDAD BIOFILL 12,1 gr
TEMP. MAX. DE USO 65°C
RESISTENCIA HIDROCARBUROS Buena / Media
RESISTENCIA ACIDOS Excelente / Buena
RESISTENCIA ALCALINOS Excelente
MATERIAL Polipropileno negro
- Filtros percoladores
(hasta una altura de 4 m)
APLICACIONES - Torres de refrigeracion

- Torres de lavado de gases
- Piscifactorias

130 m?/m3
51 Kg/m?
118,6 gr
65°C
Buena / Media
Excelente / Buena
Excelente

Polipropileno negro

- Filtros percoladores
(hasta una altura de 10 m)

460 m¥m?
133 Kg/m?
1.29r
68°C
Buena / Media
Excelente / Buena
Excelente

Polipropileno carga mineral

- Piscifactorias
- Filtros percoladores
(hasta una altura de 10 m)
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eparadores

e

Idrocarburos

PRINCIPIOS, NORMAS Y MARCADO CE

El separador de hidrocarburos es un sistema para el tratamiento de
aguas contaminadas por aceites de origen mineral, con una den-
sidad igual o inferior a 0,95 g/cm?, que son total o practicamente
insolubles e insaponificables.

Nota: El tratamiento no se aplica para separar emulsiones de grasas
estables, aceites de origen animal y vegetal.

Su instalacién es necesaria en estaciones de servicio, talleres
mecaénicos, garajes, lavaderos de vehiculos, etc.

Los Separadores de Hidrocarburos se fabrican siguiendo las indi-
caciones de la norma UNE-EN 858-1.

CLASIFICACION SEGUN RENDIMIENTO

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE |

Sistema de elevada eficiencia de separacién entre el hidrocarbu-
ro y el agua que permite, en unas condiciones normalizadas de
ensayo, separar la fase ligera obteniéndose un efluente con una
concentracién méxima de hidrocarburo de 5 mg/I.

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE Il

Sistema de separacién entre el hidrocarburo y el agua que per-
mite, en unas condiciones normalizadas de ensayo, separar la fase
ligera obteniéndose un efluente con una concentracién méaxima
de hidrocarburo de 100 mg/I.

marcapo  C€

Los sistemas separadores para liquidos ligeros estan sujetos al
marcado CE cumpliendo con los requisitos especificados en el
anexo ZA de la norma UNE-EN 858- 1:2002/A1:2004 “Sistemas
separadores para liquidos ligeros. Parte 1: Principios de disefio de
producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad”.

Es por ello, que Remosa ofrece una extensa gama de separadores
de hidrocarburos clase | con marcado CE.

Separadores de hidrocarburos




FUNCIONAMIENTO Y TALLA NOMINAL TALLA NOMINAL Y MODELQOS

Separadores de hidrocarburos Separadores de hidrocarburos

PARKING DESCUBIERTO

NS=(W-i-A)

FUNCIONAMIENTO

MODELOS CON BY-PASS
f W Coeficiente de escorrentia (en la mayoria de los casos es 1 6 0,9 para el hormigén)

d Intensidad de lluvia (I/s.m?)

Durante una tormenta, garantizan
SEPARADOR HIDROCARBUROS

La separacién entre el hidrocarburo
y el agua se produce por diferencia
de gravedad especifica, quedando el

-

la evacuacién de las aguas de
escorrentia superficial excedentes,
bypaséndolas directamente al
alcantarillado.

El equipo puede by-pasar hasta 4
veces el caudal nominal.

Area de recogida de aguas pluviales (m?)
Coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm?® el valor es 1, y para
densidades de 0,85 a 0,9 g/cm? el valor es 2)

INTENSIDADES PLUVIOMETRICAS ORIENTATIVAS

o> T

hidrocarburo separado y acumulado
dentro del equipo formando una capa
flotante.

! CAPITAL I/s m? | CAPITAL ‘ I/s m? | CAPITAL ‘ I/s m? | CAPITAL ‘ I/s m? | CAPITAL ‘ I/s m?

Albacete 0,025 Castellén 0,042 La Corufa 0,025 Oviedo 0,018 Segovia 0,025

MODELOS CON SISTEMA DE Alicante 0,028 Ciudad Real 0,025 LasPalmas GC 0,025 Palencia 0,025 Soria 0,008

MODELOS CON DESARENADOR | OBTURACION AUTOMATICA Almeria 0,025 Cérdoba 0,025 Ledn 0,018 Palma 0,025 Tarragona 0,031
. Avila 0,025 Cuenca 0,025 Lérida 0,019 Pamplona 0,035 Teruel 0,025

Previa a la separacion entre el e . Incorporan un dispositivo de Badajoz 0,008 Gerona 0,038 Logrofio 0,025 Pontevedra 0,008 Toledo 0,025
hidrocarburo y el agua, las aguas seguridad que impide la salida de Barcelona 0,031 Granada 0,019 Lugo 0,018 Salamanca 0,018 Valencia 0,038
contaminadas son sometidas a una hidrocarburos al exterior cuando el Bilbao 0,043 Huelva 0,008 Madrid 0,025 S. Sebastisn 0,035 Valladolid 0,025
decantacion de solidos. equipo esta lleno, evitando asi un Burgos 0,025 Huesca 0,035 Murcia 0,008 StaCruzdeT. 0,031 Vitoria 0,025
MODELOS CON COALESCENCIA posible vertido contaminante. Cadiz 0,025 Jaén 0,025 Orense 0,025 Santander 0,035 Zamora 0,025

Incorporan en el interior del equipo unas lamelas
coalescentes que permiten conseguir un mayor
rendimiento de separacién. Este relleno favorece

el contacto de las pequefias gotas de hidrocarburo
forméandose, por agrupacién, gotas mas grandes. Las
gotas de mayor tamafio se separan con mas facilidad.

Para esta aplicacién se recomiendan los modelos SHDPCO CE, SHDGCO CE y SHDCO BYP CE

LAVADEROS DE VEHICULOS

Q)

f Q, Corresponde a la suma de los caudales de aguas residuales (I/s)
X s/ 'd f,  Coeficiente de impedimento (generalmente el valor es 2 para lavaderos de vehiculos)

CALCU LO DE LA TALLA NOM I NAL (NS) f, Coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm? el valor es 1, y para
densidades de 0,85 a 0,9 g/cm? el valor es 2)
SEGUN LAS INDICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 858-2 n, Numero de lavaderos autométic9s a baja presion (hasta 20 bar)
n, NUmero de lavaderos a alta presion
a Osilainstalacion dispone de lavaderos automaticos a baja presion. 1 si la instalacion
dispone solamente de lavaderos a presion

Para el calculo de la talla nominal se pueden seguir, a nivel orienta- ~ NS: Talla nominal: Nimero, sin unidades, que equivale aproximada-

tivo, las férmulas que se indican a continuacién segin el caso. mente al caudal maximo en I/s.

Para otros casos no especificados, consultar con nuestro departa-

mento técnico. Para esta aplicacién se recomiendan los modelos SHTL CE y SHTL A CE. Atencién, los separadores
con by-pass no estén disefiados para esta aplicacion.

PARKING CUBIERTO

NS - f f Q, Corresponde a la suma de los caudales de aguas residuales (I/s)

w ( X Qs) d f, Coeficiente de impedimento (el valor es 1 para retencién de derrames y 2 si las
aguas contienen detergentes)

Coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm?® el valor es 1, y para
densidades de 0,85 a 0,9 g/cm? el valor es 2)

Q, Depende de los puntos de limpieza. Para el calculo se recomienda usar la siguiente

tabla aproximativa

Modelos

f

d

e
UDALES PROCEDENTES DE LOS PUNTOS DE EXTRACCION QS, EN I/s
(CONSIDERANDO UNA PRESION DE 4-5 BAR)
RQMIENTAR\LO 1r Punto ‘ 20 Punto ‘ 3r Punto ‘ 40 Punto ‘ FSDZStP:r?CESeZ SHDPCO CE
DN 15 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 SHDPGO CE
DN 20 1,0 1,0 0,70 0,50 0,2 SHDCO BYP CE
DN 25 1,7 1,7 1,20 0,85 0,3 SHTL CE

SHTL A CE

Ejemplo: Célculo de Q; para 1 punto DN 15, 1 punto DN 20 y 2 puntos DN 25:

Ordenar los puntos de mayor a menor didmetro y sumar los caudales de la siguiente manera:
Ter punto DN 25: 1,7 I/s + 2° punto DN 25: 1,7 I/s + 3er punto DN 20: 0,7 I/s + 4° punto DN 15:
0,25 I/s = 4,35 I/s.

Para este caso se recomiendan especialmente los modelos SHDPCO CE o SHDGCO CE.




Separadores de hidrocarburos CLASE | CLASE | Separadores de hidrocarburos

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACION
CLASE | (5mg/l) con DEsarReENADOR SEPARADOR DE HIDROCARE

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACION, CARACTERISTICAS TECNICAS SHDPCO (FORMATO RECTANGULAR)
L e L
CARACTERISTICAS TECNICAS SHDCO BYP (FORMATO CILINDRICO) C€ SHDPCO1,5CE 15 1.335 110 150 1 1x567
C€ SHDPCO3CE 3 1050 1690 1100 750 110 300 310 1x567 75

REFERENCIA Volumen Drmm | Hmm DN entrada | DN V atil utll @ Boca Peso
total | y by-pass | salida | desar accesomm | Kg

C € SHDCO 3-15 BYP CE 2.200 1.600 1.490 160 160 1x567 130
C € SHDCO 6-30 BYP CE 6 4.000 2.120  1.600 200 200 600 935 2 x 567 170
C € SHDCO 8-40 BYP CE 8 4.000 2.120 1.600 315 250 800 1.815 2 x 567 170
C € SHDCO 10-50 BYPCE 10 5.000 2.120 2.050 35 250 1.000 1.480 2 x 567 205
SHDCO 15-75BYPCE 15 5.000 2.120 2.050 315 250 1.500 1.830 2 x 567 205 CARACTERISTICAS TECNICAS SHDPCO (FORMATO CILINDRICO
Volumen V util V atil Boca Peso
IR EN RN
c € SHDPCO 6 CE 2.200 1.600 1.490 160 1 x 567 100
SHDPCO 8 CE 8 3.000 1.740 1.590 160 800 1.265 2 x 567 150
C € SHDPCO 10 CE 10 4000 2120 1.600 160 1000 1755  2x567 175
SHDPCO 15 CE 15 5.000 2.120 2.050 200 1.500 2.275 2 x 567 215
o —
CARACTERISTICAS TECNICAS SHDCO BYP (FORMATO CISTERNA) L 1850
& ! ‘ |
N S A E R -
SHDCO 20-100 BYP CE 5.000 1.600 2.900 315 2.000 2. 260 2 x 567
SHDCO 25-125 BYP CE 25 6.500 1.600 3.900 400 2.500 2.904 2 x 567 320 CARACTERISTICAS TECNICAS SHDPCO (FORMATO DEPOSITO-CUBA)

SHDCO 35-175 BYP CE 55 8.000 2.000 3.040 400 3.500 3.451 2 x 567 590
SHDCO 40-200 BYP CE 40  10.000 2.000 3.700 400 4.000 4.318 2 x 567 650
SHDCO 50-250 BYP CE 50  12.000 2.000 4.340 400 5.000 4.879 2 x 567 790

REFERENCIA Volumen V atil utll @ Boca Peso
total | mm desar acceso mm Kg

SHDCO 65-325 BYP CE 65  18.000 2.350 4.700 500 6.500 8.146 2 x 567 1.025 SHDPCO 20 CE 6.000 1.750 2.930 2.000 1 975 2 x 567

SHDCO 80-400 BYP CE 80  20.000 2.350 5.140 500 8.000 8.125 2 x 567 1.200 SHDPCO 25 CE 25 6.000 1.750 2.930 250 2.500 2.160 2 x 567 240
SHDCO 100-500 BYP CE 100  27.000 2.350 6.600 630 10.000  9.262 2 x 567 1.355 SHDPCO 30 CE 30 8.000 2.120 2.900 250 3.000 2.900 2 x 567 280
SHDCO 125-625 BYP CE 125  35.000 2.500 7.670 630 12.500  13.805 2 x 567 1.815 SHDPCO 35 CE 35 8.000 2.120 2.900 315 3.500 3.150 2 x 567 280
SHDCO 150-750 BYP CE 150  45.000 2.500 9.710 800 15.000 13.500 2 x 567 1.935 SHDPCO 40 CE 40 10.000 2.120 3.620 315 4.000 3.955 2 x 567 320

SHDCO 175-875 BYP CE 175  55.000 2.500 11.700 800 17.500 18.717 2 x 567 2.281
SHDCO 200-1000 BYP CE 200  60.000 2.500 12.852 800 20.000 19.897 2 x 567 2.663
SHDCO 250-1250 BYP CE 250  65.000 3.000 9.700 800 25.000 22.662 2 x 567 2.900

CARACTERISTICAS TECNICAS SHDPCO (FORMATO CISTERNA)

I'I i
3 REFERENCIA Volumen V atil ut\l @ Boca Peso Kg
total | desar acceso mm

C€

EXIJA EL MARCADO CE

SHDPCO 50 CE 12.000  2.000 4.340 315 5.000 5. 820 2 x567

SHDPCO 65 CE 65 15.000  2.000 5.290 315 6.500 6.859 2 x 567 845
SHDPCO 80 CE 80  20.000  2.350 5.140 315 8.000  10.348 2 x 567 1.200
SHDPCO 100 CE 100 25.000 2.350 6.300 400 10.000 12.784 2 x 567 1.290
SHDPCO 125 CE 125 30.000  2.500 6.650 400 12.500 13.986 2 x 567 1.450
SHDPCO 150 CE 150 35.000  2.500 7.670 400 15.000 15.783 2 x 567 1.600
SHDPCO 175 CE 175 45.000  2.500 9.710 400 17.500 21.878 2 x 567 2.000
SHDPCO 200 CE 200 50.000  2.500 10.710 500 20.000 20.308 2 x 567 2.300
SHDPCO 250 CE 250 60.000  2.500 12.852 500 25.000 23.653 2 x 567 2.600

PATENTE N° U 200700835
BOP 17.07.2007

G —

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos. L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Separadores de hidrocarburos

CLASSE |

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACION

Y DESARENADOR GRANDE

e

CARACTERISTICAS TECNICAS SHDGCO (FORMATO RECTANGULAR)

‘ REFERENCIA Volumen Amm V atil utl\ @ Boca Peso
total | desar acceso mm Kg

1x567

C€ SHDGCO1,5CE 1,5 1.050 1.690 1.100 750

CARACTERISTICAS TECNICAS SHDGCO (FORMATO CILINDRICO)

CLASE | (5mg/l) sin DEsareNADOR

C € SHDGCO 3 CE 1.800  1.600  1.240 110

C € SHDGCO 6 CE 6 3000 1740 1590 160 1.200
C € SHDGCO 8 CE 8 4000 2120  1.600 160 1.600
C € SHDGCO 10 CE 10 5000 2120  2.050 160 2.000

890
1.315
1.945

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACION

CARACTERISTICAS TECNICAS SHCO (FORMATO RECTANGULAR)

REFERENCIA Volumen t\l @ Boca Peso Kg
total | acceso mm
C€ SHCO 1,5CE 1.335 110
C€ SHCO 3 CE 3 1.050 1.690 1.100 750 110

CARACTERISTICAS TECNICAS SHCO (FORMATO CILINDRICO)

C € SHCO 6-8 CE 1.800 1.600 1.240

C€ SsHCcoO 10 CE 10 2.200 1.600 1.490 160
SHCO 15 CE 15 3.000 1.740 1.590 200
SHCO 20 CE 20 4.000 2.120 1.600 200

PATENTE N° U 200000399-0
BOP 08.01.2001

610

1 025
1.420
1.840
2.480

1 x 567

1x567

REFERENCIA Volumen D mm V atil utl\ @ Boca Peso Kg
total | desar acceso mm

1x567
2 x 567
2 x 567
2 x 567

145
175
215

—_—

aet

68

REFERENCIA Volumen D mm ut\l & Boca Peso
total | acceso mm Kg

1 x 567
1 x 567
2 x 567
2 x 567

105
150
180

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

CLASE |

Separadores de hidrocarburos

SEPARADOR COALESCENTE

A=

CARACTERISTICAS TECNICAS SHCO (FORMATO RECTANGULAR)

REFERENCIA ns | Volumen |l Amm | Hemm | DN Vil | @ Boca Peso
total | sep acceso mm Kg

SHC1,5C 15 500 1335 880 580 110 335 1x 567 45

SHC3C 3 1050 169 1100 750 110 610 1x567 70

PATENTE N° U 200000399-0
BOP 08.01.2001

CARACTERISTICAS TECNICAS SHCO (FORMATO CILINDRICO)

REFERENCIA Volumen |5y H mm Vutle | @Boca | po g
total | sép acceso mm

SHC 6-8 C 1.800 1.600 1.240 160 1.025 1x567

SHC10C 10 2.200 1.600 1.490 160 1.420 1x 567 108
SHC15C 15 3.000 1.740 1.590 200 1.840 2 x 567 159
SHC 20 C 20 4.000 2.120 1.600 200 2.480 2 x 567 165

——

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA TREN DE LAVADO

CARACTERISTICAS TECNICAS SHTL (FORMATO DEPOSITO-CUBA)

REFERENCIA Volumen V atil utl\ @ Boca Peso
mm desar acceso mm Kg

C € SHTL10CE 10 8.000 2.120 2.900 160 5.000 1 895 2 x 567

SHTL 20 CE 20 10.000  2.120 3.620 200 6.000 2.785 2 x 567 305

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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CLASSE | / CLASSE I

Separadores de hidrocarburos

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA TREN DE LAVADO
CON ACUMULADOR

Este sistema esta especialmente indicado para tratar las aguas con
contenido en hidrocarburos procedentes de estaciones de lavado
de vehiculos, para su uso en tratamientos posteriores.

Este equipo compacto incorpora un desarenador previo “mayor o
igual a” 5.000 |, un separador de hidrocarburos clase | (compuesto
de coalescencia y obturacion), seguido de un acumulador de agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS SHTL A (FORMATO CISTERNA)

Volumen V atil V atil |V outile @ Boca Peso
D mm Lmm DN A
total | desar sep sép acceso mm Kg

C€ SHTL10ACE 10 13.000 2.000 4.700 160 5.000 2790 3.000 3 x567 905
SHTL 20 A CE 20 18.000 2.350 4.700 200 6.000 4.950 5.000 3x567 1.130

REFERENCIA NS

i

PATENTE N° U 200700822
BOP 16.07.2007

CLASE II (100mg/)

SEPARADOR DE HIDROCARBURQOS BASE

CARACTERISTICAS TECNICAS SH C (FORMATO RECTANGULAR)

REFERENCIA Volumen | - 1 Amm | Hmm v ati @Boca | Peso
total | sepaladorl acceso mm Kg

SH1,5C 500 1.335 110 1x567
SH3C 3 1.050 1.690 1.100 750 110 610 1x567 65

CARACTERISTICAS TECNICAS SH C (FORMATO CILINDRICO)

REFERENCIA Volumen D mm H mm \ .(lti‘ @ Boca Peso
total | separador | acceso mm Kg
70

SH8C 1.800 1.600 1.240 16 1.025 1x567

SH10C 10 2.200 1.600 1.490 160 1.420 1x 567 85
SH15C 15 3.000 1.740 1.590 200 1.840 2x567 123
SH20C 20 4.000 2.120 1.600 200 2.480 2 x 567 150

DESARENADORES

Separadores de hidrocarburos

DESARENADORES

FUNCIONAMIENTO

Las aguas sucias, con un alto contenido en sdlidos, son intercepta-
das en el desarenador dénde son retenidas produciéndose la
decantacion de las arenas y tierras.

Estan especialmente
indicados para separar las
arenas y tierras arrastradas

por las aguas que luego se
tratan en los separadores de
hidrocarburos

CARACTERISTICAS TECNICAS DES (FORMATO CILINDRICO)

acceso mm mm Kg

DES 1000 1.000 1.150 1.360 110
DES 2200 2.200 1.600 1.490 567 160 55)
DES 3000 3.000 1.740 1.590 567 160 65
DES 4000 4.000 2.120 1.600 567 200 90
DES 5000 5.000 2.120 2.050 567 200 105
& 7
T

CARACTERISTICAS TECNICAS DES (FORMATO CISTERNA)

acceso mm mm Kg

DES 10000 10.000 2.000 3.700 315

DES 12000 12.000 2.000 4.340 567 315 600
DES 15000 15.000 2.000 5.290 567 315 700
DES 21000 21.000 2.500 4.800 567 (2) 315 800
DES 25000 25.000 2.500 5.600 567 (2) 315 900
DES 30000 30.000 2.500 6.650 567 (2) 315 1.000

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Sepaedoresdetidrocetoures  ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA EL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

DEPOSITO RECOGIDA DE HIDROCARBUROS - DRH

El depdsito de recogida de aceite posee dos funciones:

* Evitar el rebose de hidrocarburos de los separadores con sistema
de obturaciéon como medida de seguridad ante un posible vertido
directo de hidrocarburos.

e Evacuar el hidrocarburo cuando se realice el mantenimiento del
separador.

Estos depositos estan dotados de una barrera quimica que los hace
ideales para contener hidrocarburos.

Volumen Armm @ Boca Peso Volumen | DS mm DN mm Peso
acceso mm aprox Kg aprox Kg

DRH 500 DRH 1800 1. 800 1. 240 1. 600 s 382

INDICADOR DE NIVELES DE ACEITES - INH

TAPAS DE REGISTRO - TF - TFD

Tapa de registro para tréfico pesado, sistema de cierre de seguridad,
con superficie antideslizante y junta de polietileno anti-sonora.
Cumple la norma UNE-EN-124 Clase D-400. Material: Fundicion
ductil.retenidas en la canasta de acero inoxidable.

DIMENSIONES mm

marco Kg

D.640

850 100 D.607 65
D80 100541002 102 D700 120

BIODEGRADADOR DE HIDROCARBUROS - BSH

Son almohadillas absorbentes disefiadas para instalar en el interior VENTAJAS

de los separadores, evitando asi la acumulacién de hidrocarburos y e Ficil instalacién

facilitando su posterior eliminacion y gestion. ¢ Minimo mantenimiento

Con su instalacion el mantenimiento de los separadores sera e Sistema ecoldgico y preventivo
practicamente innecesario, reduciendo los costes de gestién de

residuos peligrosos.

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Almacenamiento

Almacenamiento
de liquidos

Remosa ofrece una extensa gama de depésitos y cisternas en
PRFV para el almacenamiento de liquidos, tanto de aguas aptas
o no para el consumo humano como de productos quimicos. En
funcién de la naturaleza del liquido a almacenar, Remosa utiliza
diferentes resinas y procesos de fabricaciéon que garantizan una
buena resistencia mecanica y una alta resistencia quimica tanto
del producto a contener como de las posibles agresiones exter-
nas producidas por el terreno o bién por los rayos UV. El material
de construccién es ligero facilitando su manipulacién e instala-
cién. Ademas de conservar sus propiedades a lo largo del tiempo,
el material permite que los depésitos y cisternas se adapten a las
caracterisiticas de la instalacién.

Los equipos se fabrican siguiendo las normas de disefio y fabrica-
cién BS-4994:1987, UNE EN 13121-3:2017 y UNE EN- 976-1:1997.

Tamanos mas
comunes de
tanques y cisternas

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO
AGUAS SUBTERRANEAS

AGUAS RESIDUALES O FANGOS
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
EFLUENTES INDUSTRIALES
LIXIVIADOS

PRODUCTOS QUIMICOS

HORIZONTALES

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

& W

VERTICALES

»

Almacenamiento
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DEPOSITOS AGUA POTABLE

Almacenamiento

DEPOSITOS
 ovapos

Capacidad
100 a 5.000 L

Capacidad
600 a 1.500 L

DC 100 TC 100 113 DO 600 1.280
DC 200 TC 200 209 600 459 1.020 6,5 DO 1000 1.000 1.600 1.280 700 50
DC 300 TC 300 344 750 583 1.040 8 DO 1500 1.500 2.400 1.280 700 120
DC 400 TC 400 541 915 739 1.060 9,7
DC500 TC 500 1.095 1.140 900 1.360 17
DC 1000 TC 1000 1.800 1.595 1.382 1.070 22
DC 2200 TC 2200 2.250 1.595 1.400 1.330 30 ACCESORIOS INCLUIDOS
DC 3000 TC 3000 3.000 1.730 1.510 1.465 35
DC 4000 TC 4000 3.970 2.100 1.880 1.450 48 - BOCA HOMBRE EN POLIPROPILENO D.410 mm
DC 5000 TC 5000 5.020 2.100 1.840 1.810 60 - TUBULADORA DN40 INFERIOR
Capacidad
40 a 1.000 L

Estos equipos se fabrican con el método “Hand-lay up”
y poseen un gel coat interior que los hacen aptos para
el almacenamiento de aguas de consumo humano tras su
posterior adecuacion (limpieza)

DR 50 TR 50

KIT REPARACION

DR100 TR 100 94 405 667 495 3,4

DR 200 TR 200 190 475 950 595 6,5 » . . . L.
Producto especifico para la reparacién de equipos de poliéster. Automéviles,

DR300 TR 300 297 490 1.170 710 9 P
tablas de surf, sector nautico, terrazas, etc.

DR500 TR 500 486 580 1.315 855 12 CONTIENE:

DR900 TR 900 905 970 1.100 1.100 22 * 1 Kg de resina de poliéster

DR 1000 TR 1000 1.002 1.130 1.085 1.085 26 ® 1 m?2tejido de fibra de vidrio

DR 1050 TR 1050 1.050 750 1.660 1.060 27

® 20 gr. catalizador

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

Almacenamiento

CUBAS AGUA POTABLE

CUBAS
VERTICALES

CUVE CuUvs

Capacidad
1.000 a 5.000 L

Capacidad
1.000 a 5.000 L

CUVE 1000 1.000 1.150 1.360 CUVS 1000 1.000 1.150 1.360

CUVE 1800 1.800 1.600 1.240 40 CUVS 1800 1.800 1.615 1.070 40
CUVE 2200 2.200 1.600 1.490 55 CUVS 2200 2.200 1.615 1.330 55
CUVE 3000 3.000 1.740 1.590 60 CUVS 3000 3.000 1.750 1.465 60
CUVE 4000 4.000 2.120 1.600 90 CUVS 4000 4.000 2.120 1.450 90
CUVE 5000 5.000 2.120 2.050 105 CUVS 5000 5.000 2.120 1.810 105

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIOS INCLUIDOS

e BOCA ACCESO EN POLIPROPILENO D.410 mm
® Entrada / Salida / Aireacién: D.410 ROSCA 2" SUPERIOR

¢ BOCA HOMBRE EN POLIPROPILENO D.410 mm
® Entrada / Aireacién: ROSCA 2" SUPERIOR
® Salida: TUBULADORA DN 50 INFERIOR

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Almacenamiento

DEPOSITOS - CUBA AGUA POTABLE

DEPOSITOS - CUBA
HORIZONTALES

DCHE DCHS

Capacidad Capacidad
2.200 a 10.000 L 2.000 a 10.000 L

DCHE 2200 2.200 1.150 2.720 DCHS 2200 2.200 1.150 2.720

DCHE 3500 3.500 1.600 2.140 75 DCHS 3500 3.500 1.600 2.140 90
DCHE 4500 4.500 1.600 2.660 110 DCHS 4500 4.500 1.600 2.660 125
DCHE 6000 6.000 1.750 2.930 150 DCHS 6000 6.000 1.750 2.930 170
DCHE 8000 8.000 2.120 2.900 180 DCHS 8000 8.000 2.120 2.900 205
DCHE 10000 10.000 2.120 3.620 225 DCHS 10000 10.000 2.120 3.620 250

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIOS INCLUIDOS

e BOCA ACCESO EN POLIPROPILENO D.410 / D.567 mm
(D.567 para cuba de 8.000 y 10.000 L)
® Entrada / Salida / Aireacion: ROSCA 2" SUPERIOR

e BOCA ACCESO EN POLIPROPILENO D.410 mm
® Entrada / Aireacion: ROSCA 2" SUPERIOR
o Salida: TUBULADORA DN 50 INFERIOR

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

Almacenamiento

DEPOSITOS - CUBA AGUA POTABLE

DEPOSITOS - CUBA
VERTICALES

DCVE DCVS

Capacidad Capacidad
2.200 a 10.000 L 2.200 a 10.000 L

DCVE 2200 2.200 1.150 2.720 DCVS 2200 2.200 1.150 2720

DCVE 3500 3.500 1.600 2.140 75 DCVS 3500 3.500 1.600 2.140 60
DCVE 4500 4.500 1.600 2.660 110 DCVS 4500 4.500 1.600 2.660 90
DCVE 6000 6.000 1.750 2.930 150 DCVS 6000 6.000 1.750 2.930 130
DCVE 8000 8.000 2.120 2.900 180 DCVS 8000 8.000 2.120 2.900 155
DCVE 10000 10.000 2.120 3.620 225 DCVS 10000 10.000 2.120 3.620 195

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIOS INCLUIDOS

e BOCA ACCESO EN POLIPROPILENO D.410 / D.567 mm
(D.567 para cuba de 8.000 y 10.000 L)
® Entrada / Salida / Aireacion: ROSCA 2" SUPERIOR

e BOCA ACCESO EN POLIPROPILENO D.410 mm
® Entrada / Aireacion: ROSCA 2" SUPERIOR
o Salida: TUBULADORA DN 50 INFERIOR

L: Largo / A: Ancho / D: Didmetro / H: Altura | Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Almacenamiento CISTERNAS CISTERNAS Almacenamiento

CISTERNAS PRFV CISTERNAS PRFV
SUPERFICIE SUPERFICIE

CVCFP CVAFP CHPS CVCPS

Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad
5.000 a 150.000 L 5.000 a 35.000 L 8.000 a 80.000 L 5.000 a 30.000 L

CVCFP 5 D2 5.000 2.000 2.035 CVAFP 5 D2.15 5.000 2.150 1.600 CHPS 8 D2 8.000 2.000 3.040 CVCPS 5 D2 5.000 2.000 2.520

CVCFP 8 D2 8.000 2.000 2.950 250 CVAFP 8 D2.15 8.000 2.150 2.550 200 CHPS 10 D2 10.000 2.000 3.700 450 CVCPS 8 D2 8.000 2.000 3.470 350
CVCFP 8 D2.35 8.000 2.350 2.370 250 CVAFP 10 D2.15 10.000 2.150 3.200 250 CHPS 10 D2.35 10.000 2.350 2.830 450 CVCPS 10 D2 10.000 2.000 4.130 400
CVCFP 10 D2 10.000 2.000 3.580 300 CVAFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.310 250 CHPS 12 D2 12.000 2.000 4.340 500 CVCPS 10 D2.35 10.000 2.350 3.420 450
CVCFP 10 D2.35 10.000 2.350 2.810 300 CVAFP 12 D2.5 12.000 2.500 2.770 275 CHPS 15 D2 15.000 2.000 5.290 600 CVCPS 12 D2 12.000 2.000 4.770 500
CVCFP 10 D2.5 10.000 2.500 2.690 300 CVAFP 12 D2.65 12.000 2.650 2.450 275 CHPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 600 CVCPS 12 D2.35 12.000 2.350 3.870 500
CVCFP 12 D2 12.000 2.000 4.200 350 CVAFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.460 350 CHPS 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 700 CVCPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.570 600
CVCFP 12 D2.35 12.000 2.350 3.260 350 CVAFP 15 D2.65 15.000 2,650 3.060 350 CHPS 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 700 CVCPS 15 D2.5 15.000 2.500 4.035 600
CVCFP 15 D2 15.000 2.000 5.170 400 CVAFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.615 450 CHPS 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 900 CVCPS20D2.35  20.000 2.350 5.710 700
CVCFP 15 D2.35 15.000 2.350 3.930 400 CVAFP 20 D2.65 20.000 2.650 4.100 450 CHPS 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 1.100 CVCPS 20 D2.5 20.000 2.500 5.085 700
CVCFP 15 D2.5 15.000 2.500 3.480 400 CVAFP 25 D2.65 25.000 2.650 5.100 500 CHPS 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 1.400 CVCPS 25D2.35  25.000 2.350 6.870 800
CVCFP 20 D2.35 20.000 2.350 5.080 500 CVAFP 25 D3.15 25.000 3.150 3.540 500 CHPS 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 1.600 CVCPS 25 D2.5 25.000 2.500 6.035 900
CVCFP 20 D2.5 20.000 2.500 4.500 500 CVAFP 30 D2.65 30.000 2.650 6.150 600 CHPS 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 1.800 CVCPS 30 D2.5 30.000 2.500 7.160 1.200
CVCFP 25 D2.35 25.000 2.350 6.230 600 CVAFP 30 D3.15 30.000 3.150 4.250 600 CHPS 40 D3 40.000 3.000 6.620 1.900

CVCFP 25 D2.5 25.000 2.500 5.550 600 CVAFP 35 D2.65 35.000 2.650 7.150 700 CHPS 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 2.000

CVCFP 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 850 CVAFP 35 D3.15 35.000 3.150 4.960 700 CHPS 45 D3 45.000 3.000 7.340 2.100

CVCFP 35 D2.5 35.000 2.500 7.550 1.000 CHPS 50 D3 50.000 3.000 8.040 2.300

CVCFP 40 D2.5 40.000 2.500 8.675 1.100 CHPS 60 D3 60.000 3.000 9.460 2.500

CVCFP 40 D3 40.000 3.000 6.130 1.100 CHPS 75 D3 75.000 3.000 11.600 3.600

CVCFP 45 D2.5 45.000 2.500 9.650 1.200 CHPS 80 D3 80.000 3.000 12.300 4.500

CVCFP 45 D3 45.000 3.000 6.830 1.200

CVCFP 50 D3 50.000 3.000 7.530 1.400

CVCFP 60 D3 60.000 3.000 8.930 1.600

CVCFP 75 D3 75.000 3.000 11.130 2.300

CVCFP 80 D3 80.000 3.000 11.540 2.400

CVCFP 100 D3.5  100.000 3.500 10.900 2.800

CVCFP 100 D4 100.000 4.000 8.550 3.300

CVCFP 120 D3.5  120.000 3.500 13.000 4.200

CVCFP 130 D4 130.000 4.000 10.960 4.700

CVCFP 150 D4 150.000 4.000 12.500 5.200
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Almacenamiento

CISTERNAS

CISTERNAS DE PR.EV
PARA ENTERRAR

CHE

Capacidad

8.000 a 150.000 L

CHE 8 D2
CHE 10 D2
CHE 10 D2.35
CHE 12 D2
CHE 12 D2.35
CHE 15 D2
CHE 15 D2.35
CHE 20 D2.35
CHE 20 D2.5
CHE 25 D2.35
CHE 25 D2.5
CHE 30 D2.5
CHE 30 D2.5
CHE 40 D2.5
CHE 40 D3
CHE 45 D2.5
CHE 45 D3
CHE 50 D2.5
CHE 50 D3
CHE 60 D3
CHE 75 D3
CHE 80 D3
CHE 100 D3.5
CHE 120 D3.5
CHE 130 D4
CHE 150 D4

8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
15.000
15.000
20.000
20.000
25.000
25.000
30.000
35.000
40.000
40.000
45.000
45.000
50.000
50.000
60.000
75.000
80.000

100.000
120.000
130.000
150.000

2.000
2.000
2.350
2.000
2.350
2.000
2.350
2.350
2.500
2.350
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
2.500
3.000
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.500
3.500
4.000
4.000

3.040
3.700
2.830
4.340
3.300
5.290
4.000
5.140
4.910
6.300
5.600
6.650
7.670
8.700
6.620
9.710
7.340
10.710
8.040
9.460
11.600
12.300
11.200
13.280
11.210
12.800

so Kg
400
500
500
600
650
700
700
700
700
900
900
1.000
1.200
1.300
1.500
1.400
1.500
1.600
1.700
2.000
2.700
3.000
3.800
4.600
5.500
6.100

CHA 8 D2
CHA 10 D2
CHA 10 D2.35
CHA 12 D2
CHA 12 D2.35
CHA 15 D2
CHA 15 D2.35
CHA 20 D2.35
CHA 20 D2.5
CHA 25 D2.35
CHA 25 D2.5
CHA 30 D2.5
CHA 35 D2.5
CHA 40 D2.5
CHA 40 D3
CHA 45 D2.5
CHA 45 D3
CHA 50 D2.5
CHA 50 D3
CHA 60 D3
CHA 75 D3
CHA 80 D3

CHASIS INSTALACION RAPIDA

DIMENSIONES EQUIPO
REFERENCIA

2.000
2.000
2.350
2.000
2.350
2.000
2.350
2.350
2.500
2.350
2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
2.500
3.000
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000

3.040
3.700
2.830
4.340
3.300
5.290
4.000
5.140
4.910
6.300
5.600
6.650
7.670
8.700
6.620
9.710
7.340
10.710
8.040
9.460
11.600
12.300
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CISTERNAS Almacenamiento
CVE PACKS ACCESORIOS CISTERNAS
Capacidad PACK 1:

5.000 a 25.000 L

250

CVE 5 D2 5.000 2.000 2.035
CVE 8 D2 8.000 2.000 2.950
CVE 8 D2.35 8.000 2.350 2.370
CVE 10 D2 10.000 2.000 3.580
CVE 10 D2.35 10.000 2.350 2.810
CVE 15 D2.5 15.000 2.500 3.480
CVE 20 D2.35 20.000 2.500 4.500
CVE 25 D2.35 25.000 2.500 5.550

300
300
375
375
500
600
725

PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE/ ENTERRAR
MENORES O IGUALES A 15.000 L.

® 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 50 (carga/descarga).
* 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm. superior.
® Codo PVC 110 para aireacién.

PACK 2:

PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE (EXCEPTO VERTICALES)/
ENTERRAR MAYORES DE 15.000 L.

® 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga).
® 1 Boca de hombre en polipropileno D.567.
® Codo PVC 110 para aireacién.

PACK 3:

PARA CISTERNAS DE SUPERFICIE VERTICALES
MAYORES DE 15.000 L.

® 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga).
* 1 Boca de hombre en PRFV DN 500 lateral.
® Codo PVC 110 para aireacién.

PACK ECO1:

PARA CISTERNAS DE ENTERRAR
MENORES O IGUALES A 15.000 L.

® 2 Manguitos 2" latén (carga/descarga).
® 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm superior.
® Codo PVC 110 para aireacién.

PACK ECO2:

PARA CISTERNAS DE ENTERRAR
MAYORES DE 15.000 L.

® 2 Manguitos 3" latén (carga/descarga).
* 1 Boca de hombre en polipropileno D.567.
® Codo PVC 110 para aireacién.
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Almacenamiento

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS

cverp

Capacidad
12.000 a 120.000 L

—

CHE12D2Cl 12.000 2.000 4.340

CHE 24 D2.35 CI 24.000 2.350 5.950 900
CHE 30 D2.5 CI 30.000 2.500 6.650 1.000
CHE 40 D2.5 CI 40.000 2.500 8.700 1.300
CHE 50 D3 CI 50.000 3.000 8.040 1.700
CHE 75 D3 CI 75.000 3.000 11.600 Consultar
CHE 80 D3 CI 80.000 3.000 12.300 Consultar
CHE 100 D3.5 CI 100.000 3.500 11.200 Consultar
CHE 120 D3.5 CI 120.000 3.500 13.280 Consultar

ACCESORIOS INCLUIDOS

Capacidad

6.000 a 150.000 L |

CVCFP 6 D2 CI 6.000 2.000 1.910

CVCFP 12 D2.35 CI 12.000 2.350 3.260 350
CVCFP 15 D2.35Cl 15.000 2.350 3.930 400
CVCFP 20 D2.35 CI 20.000 2.350 5.080 500
CVCFP 24 D2.5CI 24.000 2.500 5.300 600
CVCFP 40 D2.5 CI 40.000 2.500 8.675 1.100
CVCFP 50 D3 CI 50.000 3.000 7.530 1.400
CVCFP 60 D3 CI 60.000 3.000 8.930 1.600
CVCFP 75 D3 CI 75.000 3.000 11.130 Consultar
CVCFP 100 D3.5 CI 100.000 3.500 10.900 Consultar
CVCFP 120 D3.5 CI 120.000 3.500 13.000 Consultar
CVCFP 150 D4 CI 150.000 4.000 12.500 Consultar

ACCESORIOS INCLUIDOS

e TUBULADORA CON BRIDA EN P.R.F.V. DN50 de Carga

e TUBULADORA CON BRIDA EN P.R.F.V. DN65 de Descarga
e AIREACION EN PVC

e BOCA HOMBRE EN POLIPROPILENO D.567

e OREJAS FIJACION

* RACOR DE 1" 1/2 para cisternas de 6.000

e TUBULADORA CON BRIDA EN P.R.F.V. DN50 de Carga

e TUBULADORA CON BRIDA EN P.R.F.V. DNé5 de Descarga

* AIREACION EN PVC

¢ BOCA HOMBRE EN POLIPROPILENO

* OREJAS ELEVACION

e PLACAS DE ANCLAJE (CVCFP 24 D2.5 Cl y capacidades superiores)
® A partir de 20 m* BOCA DE HOMBRE LATERAL
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ACCESORIOS CISTERNAS Y DEPOSITOS

Almacenamiento

ACCESORIOS

TUBULADURAS
CON BRIDA EN PRFV

CONTRABRIDAS EN PVC
(POUR VISER OU COLLER)

Segun normativa DIN-2576 PN10 Seglin mormativa UNE-EN 1092-1

UNE-EN ISO 1452-3 DIN 2501-1

ACCESORIOS EN PVC Y LATON

Manguitos, racores,
derivacions, T, codos,
valvulas, etc.

BOCAS DE HOMBRE
POLIPROPILENO

BOCAS DE HOMBRE
EN PR.FV.

TAPAS PARA LAS CISTERNAS VERTICALES
ABIERTAS DE FONDO PLANO

< F 8
Didmetro: DN 500/DN600/DN 800 Todos los didmetros
Didmetro 410 y 567 mm. PN 10 disponibles
Instalacién: superior Instalacion lateral estanca
PLACA ANCLAJE OREJA DE FIJACION FRANJA DE NIVEL POLEA DE

Anclajes en inox

para la fijacion

de las cisternas

verticales de I
superficie

En inox para la

manipulacién y fijacién
de cisternas

TRANSPARENTE NIVEL
(transltcido)

SONDAS DE NIVEL KIT DE REPARACION VALVULA DE DEFLECTORES
FLOTADOR
i = L.
— T
p " == ' Detiene el flujo '
roducto i de aqua de
) especn’ﬁco. para una I?nea de
Conectadas a un - I; repafaCIoré suministro En PRFV instaldos
cuadro eléctrico € equipos de dentro la cisterna
poliéster
SOPORTES AGITADORES BARRAS GUIA PLACA REALCES
-~ = METALICA DE 5

Para sujetar los Barras guia metalicas

CARACTERISTICAS = semosa s

-
—_
=
=
=

. — .

Especialmente parael | == Extensiones en

—_—

agitadores para maniobrar las almacenamiento de o PRFV H: 40 cm.
bombas productos quimicos ' * Tapa roscada en PP
ESCALERAS Y CHASIS DE INSTALACION RAPIDA
PLATAFORMAS
EN PRFV CON Bl A . -
soporte metélico simplifica la instalacidon
GUARDACUERPOS

de las cisternas y equipos horizontales para
enterrar. Este utensilio sirve de armadura a la
losa de hormigén y esté provisto de eslingas
con carracas.

El chasis se suministra instalado en la cisterna.
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Almacenamiento USOS INDUSTRIALES AGRICOLAS - ABONOS TANQUES DE COMBUSTIBLE Almacenamiento

DEPOSITOS TRASLUCIOS PARA USOS TANOQUE
INDUSTRIALES, AD-BLUE, AGRICOLAS-ABONO
DOBLE PARED

UTILIDADES AGRICOLAS UTILIDADES INDUSTRIAL PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE
e Para contener abono liquido. ¢ Almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes, abonos, EVITA LA CONSTRUCCION DE CUBETO ACCESORIOS INCLUIDOS
¢ Almacenamiento de agua residual y/o riego. cloruro férrico, sosa caustica, salmuera, hipoclorito sédico y Este equipo estd especialmente disefiado para la contenciéon de 4 racores de latén o 4 tubuladuras con brida en PRFV. (Entrada/
anticongelante. combustible segin la instruccién técnica complementaria MI-IPO3: Salida/Aeeacion/Indicador de nivel) situados en la parte superior
e Contener agua caliente hasta 80°C instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia ins- junto la Boca de Hombre en PRFV DN 600.

talacion del Real Decreto 1523/1999. El tanque esta dotado de una  ® Anillos de sujecion.
barrera quimica interior adecuada para el almacenamiento de carbu-
rantes petroliferos liquidos.

El equipo incorpora una segunda pared al tanque formando, entre la Aptos para la contenciéon de combustible, aceites transformadores,
pared interior y la exterior, una cdmara de aire estanca. Esta doble pa-  liquidos peligrosos, etc,.

red facilita su instalacién evitando la construccién de cubeto estanco

para la recogida de posibles derrames.

1. Llave de paso cerrada
2. Manémetro de O a 1 bar

1 . ’ & 3. Llave de paso
PRt 'ﬂ _— L3 4 4. Derivacion en forma de T
;{/ 5. Llave fﬂe paso
ﬁ, 6. Tuberia de conexion al detector
CARACTERISTICAS TECNICAS CILINDRICOS CARACTERISTICAS TECNICAS (HORIZONTAL PARA ENTERRAR)
I e e R ey e e T T ey ey
BIC 100 TIC 100 BIC 100TS 113 STD 1 1.000 1.000 1.600 180
BIC 200 TIC 200 BIC 200TS 209 620 459 1.020 6,5 STD 1.5 1.500 1.000 2.200 600 200
BIC 300 TIC 300 BIC 300TS 344 775 583 1.040 8 STD 2 2.000 1.300 1.950 600 210
BIC 500 TIC 500 BIC 500TS 541 925 739 1.060 9.7 STD 3 3.000 1.300 2.700 600 250
BIC 1000 TIC 1000 BIC 1000TS 1.095 1.150 900 1.360 17 STD 5 5.000 1.600 2.950 600 360
BIC 1800 TIC 1800 BIC 1800TS 1.800 1.615 1.382 1.070 22 STD 10 10.000 2.000 3.700 600 760
BIC 2200 TIC 2200 BIC 2200TS 2.250 1.615 1.400 1.330 30 STD 15 15.000 2.000 5.290 600 940
BIC 3000 TIC 3000 BIC 3000TS 3.000 1.750 1.510 1.465 35 STD 20 20.000 2.500 4.910 600 1.460
BIC 4000 TIC 4000 BIC 4000TS 3.970 2.120 1.880 1.450 48 STD 25 25.000 2.500 5.600 600 1.580
BIC 5000 TIC 5000 BIC 5000TS 5.020 2.120 1.840 1.810 60 STD 30 30.000 2.500 6.650 600 1.900
STD 40 40.000 2.500 8.700 600 2.330
CARACTERISTICAS TECNICAS (RECTANGULARES) CARACTERISTICAS TECNICAS (HORIZONTAL PARA SUPERFICIE
N N N I I T E T N D T
BIR 50 TIR 50 BIR 50TS STDS 1 1.000 1.000 1.600 195
BIR 100 TIR 100 BIR 100TS 94 405 667 495 3,4 STDS 1.5 1.500 1.000 2.200 600 220
BIR 200 TIR 200 BIR 200TS 190 475 950 595 6,5 STDS 2 2.000 1.300 1.950 600 230
BIR 300 TIR 300 BIR 300TS 297 490 1.170 710 9 STDS 3 3.000 1.300 2.700 600 275
BIR 500 TIR 500 BIR 500TS 486 580 1.315 855 12 STDS 5 5.000 1.600 2.950 600 475
BIR 900 TIR 900 BIR 900TS 905 970 1.100 1.100 22 STDS 10 10.000 2.000 3.700 600 860
BIR 1000 TIR 1000 BIR 1000TS 1.002 1.130 1.085 1.085 26 STDS 15 15.000 2.000 5.290 600 1.080
BIR 1050 TIR 1050 BIR 1050TS 1.050 750 1.660 1.060 27 STDS 20 20.000 2.500 4.910 600 1.590
STDS 25 25.000 2.500 5.600 600 1.750
STDS 30 30.000 2.500 6.650 600 2.150
STDS 40 40.000 2.500 8.700 600 2.650

Estos tanques estan equipados con cunas de soporte en PRFV para su instalacion en superficie.

ACCESORIOS OPCIONALES

_ 2
BIC: DEPOSITO CILINDRICO / TIC: TAPA DEPOSITO CILINDRICO / TS: DEPOSITO CON TAPA SELLADA Detector de fugas ET

BIR: DEPOSITO RECTANGULAR / TIR: TAPA DEPOSITO RECTANGULAR / TS: DEPOSITO CON TAPA SELLADA e
IND Sonda de nivel I !
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Amgesnemiento  TANQUESDECOMBUSTIBLE

TANQUE
SIMPLE PARED

Este equipo esté especialmente disefiado para la contencién de combustible siguiendo las indicaciones de la norma
UNE-EN 976 para los tanques de combustible de enterrar y la UNE-EN 53496 para los de superficie. El tanque esta
dotado de una barrera quimica interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petroliferos liquidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS (HORIZONTAL PARA ENTERRAR)

STE 1 1.000 1.000 1.600 110
STE 1.5 1.500 1.000 2.200 600 115
STE 2 2.000 1.300 1.950 600 160
STE 3 3.000 1.300 2.700 600 200
STE S 5.000 1.600 2.950 600 290
STE 10 10.000 2.000 3.700 600 480
STE 15 15.000 2.000 5.290 600 700
STE 25 25.000 2.500 5.600 600 1.190
STE 30 30.000 2.500 6.650 600 1.630
STE 40 40.000 2.500 8.700 600 2.150
STE 50 50.000 3.000 8.040 600 2.150

CARACTERISTICAS TECNICAS (HORIZONTAL PARA SUPERFICIE)

STS 1 1.000 1.000 1.600 130

STS 1.5 1.500 1.000 2.200 600 140

STS 2 2.000 1.300 1.950 600 170

STS 3 3.000 1.300 2.700 600 210

STS 5 5.000 1.600 2.950 600 300

STS 10 10.000 2.000 3.700 600 580

STS 15 15.000 2.000 5.290 600 800 4

STS 20 20.000 2.500 4.910 600 1.016 a ra n t I a S
STS 25 25.000 2.500 5.600 600 1.150

STS 30 30.000 2.500 6.650 600 1.400

[ ]
STS 40 40.000 2.500 8.700 600 2.110
STS 50 50.000 3.000 8.040 600 2.650 e‘ O I I I e I I a < I O I I eS

Estos tanques estan equipados con cunas de soporte en PRFV para su instalacion en superficie.

e — de instalacion y

DF Detector de fugas

E— mantenimiento
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;QUE INCLUYE?

En el caso de que el cliente lo requiera:

* Toma de muestras del afluente y efluente.
* Andlisis en laboratorio homologado.

® Vaciado de lodos.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Garantias / Recomendaciones de instalacion y mantenimiento

VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES DEL SMP:

El cliente del SMP tendré a su disposicion el servicio exclusivo Help

Desk, con el que disfrutara de:

* Atencidn telefénica prioritaria relativa a averfas, dudas de
funcionamiento, posibilidades de mejora.

® Recambios necesarios en su instalacion.

¢ Periodos de mantenimiento.

¢ Envio de documentacién via mail.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

GENERALES PARA TODOS LOS EQUIPOS DE REGENERACION, DEPURADORAS Y EQUIPOS DE PRETRATAMIENTO

Para la instalacion de fosas sépticas, tanques Imhoff o equipos que
incorporen un decantador primario, se debera instalar una venti-
lacién para evacuar los gases producidos durante la degradacion
anaerobia de las aguas. Esta ventilacion estard formada por una
entrada de aire (la bajante de aguas residuales habitualmente la in-
corpora) y de una salida de gases instalada delante o detras del
equipo. La salida de gases tendra un didmetro minimo de 110 mm

y el recorrido serd ascendente, lo mas recto posible, evitando en lo
maximo el uso de codos para facilitar su evacuacion. Se recomienda
el uso de un extractor estético o edlico instalado en el extremo de
esta salida.

En el caso que no exista continuidad en el circuito de ventilacion se
recomienda instalar una entrada de aire cercana a la instalacién de
modo de garantizar dicha extraccion.

SOPLANTES / TURBINAS
* Nunca poner en marcha la soplante/turbina si la depuradora no
estd llena. Los difusores podrian dafiarse irreversiblemente

® Estos equipos deben instalarse en una superficie plana lo mas
cercana posible a la depuradora. Asimismo, deben instalarse en

3 metros minimo <«

Pendiente 7a 4%

5 P
Separador de grasas —-_ [ \ Pendiente 0,5 a 1%

-
= —
-

Depuradora —— /..-"
{ w

3imetfos minimo.

Esquema segln la norma CEN EN 12566-2

un lugar protegido del exceso del polvo y del aire frio. Se reco-
mienda que sea una caseta de obra bien ventilada. Es importante
que las soplantes estén como minimo a un metro de la pared para
que exista una buena disipacién del calor.

Ventilacién con extractor
estatico o edlico @ 110 mm

35 metros minimo

<«————— Ventilacién

<«————— Arqueta de reparticion

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

* Los separadores solamente se deben instalar en sistemas de des-
aglies en los que sea necesario separar los liquidos ligeros del
agua y retenerlos dentro de separador. Estos dispositivos no se
deben instalar en sistemas de desagues y de alcantarillado que
contengan aguas residuales domésticas.

* Los sistemas separadores se deben instalar cerca del origen del li-
quido ligero, en areas bien ventiladas y facilmente accesibles para
la limpieza y el mantenimiento.

Obturacién  Aireaciéon
Entrada

Desarenador Coalescencia
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Garantias / Recomendaciones de instalacion y mantenimiento

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REGENERACION

ROXPLUS
¢ Vaciado de agua y fangos dos veces al afio.

e Cada 6 meses es recomendable limpiar los filtros de aspiracién
de las turbinas.

® Realizar la limpieza de las membranas mediante hipoclorito sédi-
co (lejia comercial).

* Aprovechar que se realiza la limpieza de las membranas para
vaciar los lodos del reactor bioldgico y posteriormente vaciar la
mitad del compartimiento de membranas.

La extraccién de lodos debe realizarse por empresas autorizadas
para ello. Esta operacién se realiza mediante camion cisterna, apro-
ximadamente, cada 1-2 afios, o bien cuando la altura del nivel de
lodos del decantador (primercompartimento) alcance el 50% del
volimen util.

* Es necesario vaciar los lodos de los tres compartimentos de mane-
ra compensada, bajando los niveles de agua de los tres compar-
timentos simultdneamente y progresivamente.

® El decantador y el clarificador se vacian a través de la boca de
hombre.

* En el reactor debe realizarse la extraccion de lodos con manguera
a través del tubo que se encuentra instalado en la pared que se-
para el reactor del clarificador para evitar la extraccion del relleno
plastico.

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DEPURACION

NECOR
La extraccién de lodos debe realizarse por empresas autorizadas para
ello. Esta operacién se realiza mediante camion cisterna.

* Soplante de membranas: Periédicamente se realizara la limpieza
del filtro de aspiracion. Para ello se deberé quitar la tapa del com-
presor, retirar el filtro, limpiarlo con aire comprimido, colocarlo de
nuevo y cerrar la tapa.

e Cuadro eléctrico y bomba de recirculacién de lodos: Consultar ma-
nual de los equipos.

SBREM
Decantador: Extraccion de lodos mediante camién cisterna cada
6-12 meses.

Reactor: Extraccién de lodos mediante camién cisterna: Recomen-
dado vaciar 4/5 partes del equipo cada 6-12 meses, preferiblemente
durante los meses de abril y octubre. (Evitar los meses mas calidos o
los més frios).

* Turbina: Controlar mensualmente el filtrado de aspiracién y si esta
sucio limpiarlo con aire comprimido. Para extraer el filtro de aspi-
racién, hay que parar la turbina, desmontar la cabeza en forma de
seta en la aspiracion y extraer el filtro.

e Cuadro eléctrico y bomba del decantador y del reactor: Consultar
manual de los equipos.

EQUIPO DE OXIDACION (ROX)

En el reactor debe realizarse la extraccion de lodos mediante camién
cisterna. Recomendando vaciar 4/5 partes del equipo cada 3 meses o
como maximo cada 5-6 meses en funcién de la carga contaminante de
entrada, preferiblemente durante los meses de abril, octubre.
Quicenalmente retirar los sobrenadantes del decantador mediante un
rastrillo.

® Vaciar los lodos del decantador durante el vaciado del reactor.

® Soplante: Modelos: ROX 5 a ROX 50, es necesario el cambio de
membrana cada 2 afios aproximadamente. Modelos superiores a
ROX 50, es necesario limpiar periédicamente el filtro de aspiracion
de la turbina.

e Cuadro eléctrico y bomba de recirculacion de lodos: Consultar ma-
nual de los equipos.

FOSA SEPTICA (DECANTADOR - DIGESTOR) / FOSA - FILTRO
(DECANTADOR - DIGESTOR CON FILTRO BIOLOGICO) / FOSA
CON PREFILTRO

Anualmente se procederd al vaciado de los primeros compartimentos
en sus 4/5 partes, volviéndose a llenar de agua limpia. El compartimen-
to donde hay el biofilm, se limpiara con agua a presion desde la boca
de acceso.

SEPARADOR DE GRASAS

Los separadores de grasas deben ser inspeccionados, vaciados y lim-
piados regularmente. Se debe prestar especial atencion a la necesidad
de cumplir los reglamentos nacionales y locales relativos a la elimina-
cién de residuos.

La frecuencia de inspeccién, vaciado y limpieza deberia determinarse
en funcién de la capacidad de almacenaje de grasas, de acuerdo con
la experiencia funcional. A menos que se indique lo contrario, los sepa-
radores deberfan vaciarse, limpiarse y volver a llenar con agua limpia,
como minimo una vez al mes, aunque es preferible realizarlo cada dos
semanas, segun la Norma UNE EN 1825-2.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO SEPARADORES DE HIDROCARBUROS / DESARENADORES

Se recomienda realizar las siguientes tareas de mantenimiento al me-
nos cada 6 meses.

Desarenador: Retirar los sélidos acumulados en el desarenador. Se
recomienda vaciar el desarenador cuando se alcance la mitad del vo-
lumen de lodos.

Separador de hidrocarburos:

® Medida del espesor de la capa de hidrocarburos: Se recomienda
retirar la capa flotante de hidrocarburos, realizando la gestion pos-
terior correspondiente, cuando la capa flotante alcance los 10cm
de espesor.

® Revisar el sistema de obturacién: Comprobar que el dispositivo
de obturacién automético no se encuentra bloqueado con tal de
asegurar que evite la salida de hidrocarburo almacenado.

* Coalescencia: Comprobar que las lamelas coalescentes no se en-
cuentran obstruidas. Estas no lo estaran si el nivel de agua entre los
distintos compartimientos es el mismo.

* Alarma: Revisar el dispositivo de aviso.

En caso excepcional cuando sea necesario entrar dentro del separa-
dor es necesario vaciarlo y ventilarlo.

La reglamentacién y/o los decretos en materia de prevencién de acci-
dentes y de manipulacién de materias peligrosas deben ser seguidos
rigurosamente.

Antes de poner en servicio el separador de hidrocarburos se debe
llenar con agua limpia

DEPOSITO RECOGIDA AGUA DE LLUVIA ENTERRAR 20.000 L.
CON FILTRO INTEGRADO

Detalle filtro integrado

DEPOSITO RECOGIDA AGUA DE
LLUVIA HORIZONTAL ENTERRAR
35.000 L.
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES DE INSTALACION DE
EQUIPOS ENTERRADOS Y EN SUPERFICIE

El proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente determinaré la obra civil a
realizar para la instalacion de los equipos siendo estas recomendaciones una guia minima a cumplir. REMOSA declina cualquier responsa-

bilidad en la mala manipulacién e instalacién de los equipos.

El no cumplimiento de las recomendaciones de instalacién, anula la garantia del equipo.

EQUIPOS ENTERRADOS

ADVERTENCIAS GENERALES

® No llenar el equipo con agua hasta que éste se encuentre correc-
tamente colocado y anclado en el foso.. Llenar el equipo prematu-

ramente puede provocar la rotura del mismo.

* El equipo no debe reposar sobre superficies discontinuas (ej. Vi-
guetas) ya que puede provocar la rotura del mismo.

® El llenado accidental de agua en el foso sin el equipo anclado y
sin haber finalizado las tareas de enterrado puede provocar la rotura
del equipo.

MANIPULACION

® Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y
manipulacién debe realizarse mediante eslingas, cintas de material
sintético, abrazando el depésito en todo su perimetro. Las eslingas
deben ser planas y con una anchura minima de 80 mm. Las ore-
jas de estos equipos en ningun caso deberan usarse para elevar el

cirse en el foso utilizando las orejas de elevacién, sin necesidad de
abrazar el equipo en todo su perimetro, aunque es recomendable.

EXCEPCION: Las orejas de las cisternas verticales estandar para
enterrar (de 5 m3 a 25 m3) y los decantadores para enterrar estan

Garantias / Recomendaciones de instalacién y mantenimiento

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

ELEVACION DE LOS EQUIPOS VERTICALES EN EL PUNTO DE

INSTALACION
Horizontales con patas de soporte: Seguir las recomendaciones l‘/" %
del apartado 2 de los equipos enterrados. ! "““w:l‘ b
i i
i
Verticales con fondo plano: X

Previamente a la elevacidn, es indispensable sujetar o fijar la parte
inferior de la cisterna para que una vez alzada no se balancee.
Para ello, se sujetard con una grda la parte inferior de la cisterna
mediante una eslinga que abrazaré todo el perimetro.

En el caso de usar cadenas o cables no deben estar en contacto
directo con el poliéster.

EXCAVACION DEL FOSO

destinadas también para elevar el equipo cuando ya se encuentra
en el lugar de la instalacion.

equipo. Se trata de orejas para el anclaje.

® Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y
manipulacién puede realizarse mediante eslingas o carretillas eleva-
doras. Para su instalacion enterrada, estos equipos deben introdu-

Ll

(Esquema de desplazamiento de los equipos REMOSA. Fuente: UNE-EN 976-2. Tanques enterrados de PRFV.)

VISTA EN PLANTA

* La longitud y anchura del foso deben ser aquellas que respeten
una distancia minima de 400 mm. entre el equipo y la pared del
foso.

¢ Cuando se instalen varios equipos la distancia minima entre ellos
deberé ser 400 mm.

* La profundidad del foso debe ser la siguiente:

Profundidad = Capa de zahorra (si se exige por la mala calidad
del terreno) + Capa de hormigén pobre (si se prepara la zahorra)
+ Losa de hormigén + Altura del equipo + Distancia entre equipo
y cota 0.

En caso de nivel fredtico elevado, terreno no estabilizado o zona
inundable, el equipo se instalard dentro de un cubeto de hormigén
armado, cuyas especificaciones tendran que venir definidas en el
proyecto firmado por el técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.

VISTA EN ALZADO

La distancia entre el equipo (la generatriz del equipo sin contar las
bocas) y la cota 0 (nivel de suelo) serd como méximo 500 mm.

® Retirar los escombros del borde de la excavacién antes proceder
con las tareas, para asegurar la no contaminacion del material de
relleno.

En dicho cubeto se instalara un tubo buzo y una bomba de achique
que elimine el agua que se pueda acumular. En caso que el cubeto
se llene de agua, la cisterna romperéa por sobrecarga de flotacién que
produce el agua del exterior de la cisterna.

93



94

Garantias / Recomendaciones de instalacién y mantenimiento

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTALACION Y MANTENIMIENTO
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LECHO Y MATERIAL DE RELLENO

PARA TERRENOS ESTABILIZADOS, NO INUNDABLES, Y/O SIN CAPA FREATICA

Zahorra

En caso que las caracteristicas del terreno no sean las adecuadas
(terrenos blandos, arcillosos, etc.) se debe construir una capa de
zahorra de 500 mm de espesor, cubriendo toda la superficie del
foso.

Hormigén pobre

En caso de que se haya colocado zahorra, rellenar con una capa
de hormigén pobre de 50 a 100 mm. La capa debe ser plana y
nivelada.

Losa de hormigén

Una vez seco, construir una losa de:

* hormigén pobre de 200 mm de espesor sin armadura, para
equipos de didmetro igual o inferiora 2 m.

* hormigén HA-25 de 300 mm de espesor con una armadura de
acero de 12 a 15 mm de didmetro de barra y cuadro méximo de
300x300 mm, para equipos de didmetro 2.5 my 3 m

* hormigén HA-25 de 400 mm de espesor con dos armaduras de
acero (superior e inferior) de 12 a 15 mm de didmetro de barra y
cuadro méximo de 300x300 mm, para equipos de didmetro 3.5 m
y4m.

La losa debe ser completamente plana y debe estar perfectamente
nivelada y sin cantos cortantes.

Preparar el sistema de anclaje, cuya altura debe ser mayor que la
capa de hormigén pobre que se afiadird posteriormente

Hormigdn pobre

Una vez endurecida la losa de hormigén, proceder a rellenar el
foso con hormigén pobre. El espesor de esta capa dependera del
didmetro del equipo:

® 250 mm. para equipos de didmetro igual o inferior a 2.5 m.

* 350 mm. para equipos de didmetro superior a 2.5 m.

COLOCACION DE LA CISTERNA Y ANCLAJE

Antes del fraguado/secado del hormigén, introducir el equipo en el
foso y llenarlo con agua hasta una altura igual al espesor de la capa
de hormigén pobre que se acaba de preparar.

Dejar secar la capa de hormigén pobre y proceder al anclaje del
equipo segln apartado 5.

Observaciones: La altura del volumen agua afiadida, no debe
superar la altura de la capa de hormigén pobre afiadido.

HORMIGON POBRE + LLENADO

Rellenar con otra capa de hormigén pobre hasta alcanzar 1/3 de la
altura del equipo. Simultdneamente llenar el equipo con agua hasta
alcanzar la misma altura.

RELLENO

Una vez secada/fraguada la capa, rellenar el foso hasta nivel del
terreno con arena o gravilla fina lavada, cribada y libre de polvo,
sin arcilla ni materia organica y totalmente libre de objetos pesados
y gruesos que puedan dafiar el depésito, y de una granulometria
entre 4 mmy 15 mm.

Importante: En caso de paso de vehiculos se debera proteger el
equipo con una losa de hormigén, cuyo espesor vendré definido
por el proyecto, sustentada sobre un cubeto.

PARA TERRENOS NO ESTABILIZADOS, INUNDABLES, Y/O CON CAPA FREATICA

El depdsito debe estar protegido de forma adecuada para no
soportar el exceso de presién que puede causar la capa fredtica,
sobretodo en épocas de lluvia. Asi, se evitard la rotura por
sobrecarga.

Ademés de la losa de hormigdn serd necesario construir un
cubeto de hormigén armado HA-25, que contendréd el equipo,
segun proyecto firmado y visado por el colegio profesional
correspondiente. El técnico del proyecto deberd determinar la
estructura y forma del cubeto a realizar teniendo en cuenta la capa
fredtica, el tipo de terreno, la altura méxima, etc.

Es recomendable la instalacién de sistemas de drenaje conducidos
hasta puntos de bombeo para la evacuacion de las aguas freéticas.
El objetivo es mantener el nivel fredtico por debajo del nivel minimo,
de aguas, que pueda poseer el tanque.

Se dejara una distancia de 500 mm entre el equipo y las paredes
del cubeto.

Para el lecho y material de relleno seguir las recomendaciones para
terrenos estables (4.1 pagina 100)

ANCLAJE

® El depdsito se anclard mecénicamente mediante cables de acero,
utilizando todas las orejas de anclaje disponibles, debiendo cum-
plir normativa vigente UNE-EN 12385-1:2003+A1:2008, UNE-EN
12385- 2:2004+A1:2008, UNE-EN 12385- 3:2005+A1:2008, UNE-
EN 12385-4:2003+A1:2008, UNE-EN 12385- 10:2004+A1:2008.

¢ Los puntos de anclaje deberén alinearse en cada uno de los lados
del equipo.

* La distancia entre un punto de anclaje en un lado del depésito y el
punto de anclaje en el lado opuesto debe ser de 400 mm + didme-
tro del equipo, es decir, a 200 mm del depdsito.

ARQUETAS DE ACCESO

* Enlos depositos totalmente enterrados hay que colocar una arque-
ta sobre cada una de las aberturas de acceso al depésito.

* Lasarquetas no han de transmitir a las paredes del depdsito ningin
tipo de carga que pueda dafar a ellas o al aislamiento.

e Etapas de las recomendaciones de instalacion:

Para facilitar la instalacion de las cisternas se recomienda utilizar el
CHASSIS INSTALACION RAPIDA.

U

3. Losa hormigén HA-25
+ preparacién anclajes

1. Zahorra 2. Hormigén pobre

5. Colocacién cisterna
+ Anclaje cisterna
+ Llenado con agua

4. Hormigén pobre

6. Hormigén pobre
+ Llenado con agua

7. Relleno con arena

95



96

Garantias / Recomendaciones de instalacién y mantenimiento
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EQUIPOS EN SUPERFICIE

Las siguientes instrucciones para los equipos instalados en superficie
aplican a cisternas o depdsitos horizontales con patas de soporte y
verticales abiertas y cerradas con fondo plano.

MANIPULACION DE LOS EQUIPOS

Seguir las recomendaciones del apartado 2 de los equipos
enterrados.

NORMAS

Garantias / Recomendaciones de instalacién y mantenimiento

COLOCACION DEL EQUIPO
* El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigén completa-
mente plana, nivelada y sin cantos cortantes.

® | as dimensiones de la losa deben ser como minimo las dimensio-
nes del equipo + 400 mm.

* Consultar el apartado LECHO Y MATERIAL - Losa de Hormigén
para las caracteristicas de la losa de hormigén.

Cisterna horizontal y vertical, respectivamente, colocadas encima la
losa de hormigén.

Observaciones: Deberan anclarse al suelo, mediante esparragos
de fijacion, las cisternas verticales que incorporan las placas de
anclaje.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

* REMOSA insta a sus clientes a que tanto la instalacion como la
puesta en marcha de sus equipos, sean realizadas por personal
cualificado, sobre todo, aquellos equipos con componentes elec-
tromecanicos, cuadros eléctricos, PLC...

* Ponemos a disposicion de todos nuestros clientes un equipo de

técnicos cualificados tanto para la instalacion como para la pues-
ta en marcha.

?EﬂﬁHJkr

ngenieria y sistemas para el medio ambiente

Es muy importante realizar las tareas de mantenimiento de su equipo
y para ello nos gustaria que contara con nuestro Servicio de Supervi-
sién, Instalacion, Puesta en Marcha y Mantenimiento y asi garantizar-
le, el perfecto funcionamiento de sus equipos.

No dude en contactarnos si lo que busca es un servicio profesional
con experiencia. Solicitenos presupuesto en: RESIMA@remosa.net.

NORMAS

Directiva 91/271/CEE. Directiva del Consejo de 21 de mayo
de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se estable-
cen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla
los Titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.

BS-4994:1987 Specification for design and construction of ves-
sels and tanks in reinforced plastics.

UNE EN 13121-3
Tanques y depdsitos aéreos fabricados en poliester reforzado
con fibra de vidrio. Parte 3: Disefio y fabricacién.

UNE-EN 12566-1:2017

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas
sépticas prefabricadas.

UNE-CEN/TR 12566-2:2007 IN

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 2: Siste-
mas de infiltracién de suelos.

UNE-EN 12566-3:2017

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plan-
tas de depuracién de aguas residuales domésticas prefabrica-
das y/o montadas en su destino.

UNE-CEN/TR 12566-5:2010 IN

Pequeias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 5: Siste-
mas de filtracién de efluentes pretratados.

UNE-EN 1825-1:2005
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, caracterfs-
ticas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad.

UNE-EN 1825-2:2002
Separadores de grasas. Parte 2: Seleccion del tamafio nominal,
instalacion, funcionamiento y mantenimiento.

UNE-EN 858-1:2002

Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite
y petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto, caracte-
risticas y ensayo, marcado y control de calidad.

UNE-EN 858-1:2002/A1:2005

Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite
y petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto, caracte-
risticas y ensayo, marcado y control de calidad.

UNE-EN 858-2:2003

Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite
y petréleo). Parte 2: Seleccién del tamafio nominal, instalacion,
funcionamiento y mantenimiento

UNE-EN 976-1:1998 y UNE-EN 976-1:1999 ERRATUM
Tanques enterrados de plasticos reforzados con fibra de vidrio
(PRFV). Tanques cilindricos horizontales para el almacenamiento
sin presion de carburantes petroliferos liquidos. Parte 1: Requisi-
tos y métodos de ensayo para tanques de una sola pared

UNE-EN 976-2:1998

Tanques enterrados de plasticos reforzados con fibra de vidrio
(PRFV). Tanques cilindricos horizontales para el almacenamiento
sin presion de carburantes petroliferos liquidos. Parte 2: Trans-
porte, manejo, almacenamiento e instalacién de tanques de una
sola pared.

97



98

Garantias / Recomendaciones de instalacién y mantenimiento

GARANTIAS

GARANTIAS

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. garantiza todos sus
productos contra cualquier defecto de fabricacién.

BAJO LAS CONDICIONES QUE SE EXPRESAN SEGUIDAMENTE:
* La garantia se limita a la reparacién o sustitucién gratuita del pro-
ducto defectuoso, segln valoracion de REMOSA.

La misma no incluye la instalacion ni puesta en marcha.

La garantia de los equipos con elementos electromecanicos, tales
como motores eléctricos, cuadros eléctricos de accionamiento, bo-
yas, etc. serd las que apliquen los fabricantes de dichos equipos y
se atenderan en su servicio técnico mas cercano.

La garantia de los equipos especiales, depésitos para productos
quimicos y tanques de combustible, es de dos afos.

En el caso de que la averia obedezca a uso indebido o a causas
ajenas al normal uso del producto, si el mismo hubiera sido manipu-
lado, reparado, modificado por personas ajenas a nuestros servicios
técnicos autorizados, el producto quedaré automéaticamente exclui-
do de los beneficios de la garantia. En tales casos, indefectiblemen-
te, la correspondiente reparacién seria con cargo del cliente.

Esta garantia pierde todo su valor si la instalacién del producto es
defectuosa, si ha habido negligencia en el mantenimiento del mis-
mo o si ha sido usado de forma incorrecta, no ateniéndose a las
indicaciones descritas en el etiquetado del producto.

Es indispendable la presentacion de la factura de compra, para be-
neficiarse de la garantia.

En caso de conflicto, controversia, interpretacion, etc. se haré refe-
rencia a la ley espafiola y a la jurisdiccion exclusiva del Tribunal de
Manresa, Espafia.

q3

Tolerancias de los equipos: segun las indicadas por el propio siste-
ma de calidad (ISO 9001) y en su defecto, segun el cédigo técnico
de la edificacion.

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. se reserva el derecho de
modificar esta tarifa sin previo aviso.
Este catdlogo general sustituye todos los anteriores.

COLORES ESTANDAR

Amarillo: Fosas y Separador de Grasas

Naranja: Oxidacién total, Necor, SBREM

Verde: Separador de hidrocarburos

Azul: Depositos recogida pluviales y cubas

Gris: Cisternas superficie, depdsitos, Regeneracion y Reciclaje

Cualquier modificacién del color de nuestros equipos debe estar
aprobado por el cliente mediante presupuesto.
Pueden darse dos opciones:

¢ Si el cliente quiere una variacion del color de serie del equipo por
otro color estandar, tendré un coste adicional del 5% del PVP con
un minimo de 60 euros netos por unidad.

¢ Si la modificacién del color esta fuera de nuestra gama estandar,
el coste serad del 10% sobre el PVP con un minimo de 180 euros
netos por unidad. En este caso, el cliente debe consultar previa-
mente disponibilidad de nuestra gama de colores.

CALDERERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

CERTIFICA QUE:

IZMOSA

La estrella del agua

Los equipos de depuracién de agua residual suministrados por REMOSA, que cumple las siguientes

especificaciones medias de rendimiento:

EQUIPOS DE DEPURACION

Valores obtenidos en el CENTA durante los ensayos de eficiencia para el marcado CE segun la norma UNE-

EN 12566-3 para los siguientes modelos:

MODELO NECOR - MBBR ROX SBREM
Rendimientos de depuracion a caudal | DBOs = 95% DBOs = 95% DBOs = 92%
nominal con una carga organica media de | DQO = 84% DQO = 89% DQO = 90%
DBOs = 0,2 Kg/dia SS = 96% SS = 96% SS = 94%

Valor medio del efluente a caudal nominal | DBOs = 14 mg/I
DQO = 68 mg/I|
SS = 15 mg/I

DBOs = 10 mg/I
DQO = 50 mg/I
SS = 10 mg/I

DBOs = 15 mg/I
DQO = 61 mg/I
SS = 15 mg/I

NECOR/SBREM/ROX: El rendimiento cumple con la exigencia europea, directiva consejo 91/271/CEE
y el RD 606/2003.

MODELO FOSA-FILTRO FOSA

BASE DE CALCULO: DBOs = 90% DBOs = 35%

DBOs:300ppm-DQO:450ppm DQO = 70% DQO = 60%
SS = 87% SS = 85%

FF: El rendimiento cumple con la exigencia de la tabla III del derogado Real Decreto 849/86,
correspondiente al Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

Los rendimientos indicados se cumplen, siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a
domeésticas y se haya procedido a la instalacién de un perfil hidraulico completo adecuado.

SEPARAQORES DE GRASAS
REDUCCION GRASAS 90%
SG: Fabricado seguin la norma UNE EN 1825-1

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CLASE I: CONCENTRACION MAXIMA EN HIDROCARBUROS 5mg/I
CLASE II: CONCENTRACION MAXIMA EN HIDROCARBUROS 100mg/!
SH: Fabricado seguln la norma UNE EN 858-1

EQUIPOS DE REGENERACION

REDUCCION ROXPLUS GREM

DBOs 96% 90%

DQO 90% 83%

MES 99% 98%

N total 75% -

Turbidez 99% 99%

Escherichia Coli 6 (reduccion unidades logaritmicas) -

Escherichia Coli (*) | 8 (reduccién unidades logaritmicas) | 4 (reduccién unidades logaritmicas)

(*) Rendimiento obtenido considerando que se realiza post-cloracién

Base de calculo de los GREM: DBOs: 150ppm / DQO: 300ppm.

ROXPLUS / GREM: el sistema cumple con las calidades de reutilizacién indicadas en el Real Decreto
1620/2007.

Los equipos construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) son fabricados siguiendo las
siguientes normas: BS 4994:1987 (British Standard Specification for Desing and Construction of vessels
and tanks in reinforced plastics), UNE-EN 13121:3 Tanques y depdsitos aéreos fabricados en poliéster
reforzado con fibra de vidrio. Paarte 3: Disefio y fabricacion y UNE EN 976 Tanques enterrados de plasticos
reforzados con fibra de vidrio (PRFV).

El sistema de gestidon de calidad y medio ambiente de REMOSA esta certificado segun la norma UNE EN
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 para el disefio y fabricacién de sistemas de depuracién y almacenaje
de liquidos.
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