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IMAGEM DESIGNAÇÃO CÓDIGO MEDIDA BOX PVP 

FILTRO ÁGUA 3P MEDIUM FL.010.004    5" - 3/4" 1 17,80 €

FL.010.006    5" - 1" 1 18,60 €
Caracteristicas:  Filtro de uso doméstico

em polipropileno reforçado

Presssão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 ºC

Aplicação:  Tratamento de água

FILTRO ÁGUA 3P SENIOR FL.010.010    10" - 3/4" 1 21,40 €

FL.010.012    10" - 1" 1 22,00 €
Caracteristicas:  Filtro de uso doméstico

em polipropileno reforçado

Presssão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 ºC

Aplicação:  Tratamento de água

FILTRO ÁGUA 3P MASTER FL.010.015    20" - 3/4" 1 56,60 €

FL.010.017    20" - 1" 1 57,65 €
Caracteristicas:  Filtro de uso doméstico

em polipropileno reforçado

Presssão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 ºC

Aplicação:  Tratamento de água

CHAVE FILTRO FL.010.020 - 1 3,55 €

Caracteristicas:  Filtro de uso doméstico

em polipropileno reforçado

Aplicação:  Tratamento de água
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FILTRO REDE FL.012.002 RL  5" SX 1 6,95 €

FL.012.006 RL 10" SX 1 9,90 €
Caracteristicas:  Uso doméstico para FL.012.010 RL 20" SX 1 20,80 €

filtrar areias, sedimentos e ferrugem.

Duração: 24 meses, lavar cada 3 meses

Temperatura:  máx. 45 Cº

FILTRO CORDA FL.012.015 FA  5" SX 1 2,00 €

FL.012.018 FA 10" SX 1 2,80 €
Caracteristicas:  Uso doméstico para FL.012.020 FA 20" SX 1 7,65 €

filtrar areias, sedimentos e ferrugem.

Duração: 3 a 6 meses

Temperatura:  máx. 45 Cº

FILTRO F. POLIESTER FL.012.025 CA  5"  SX 1 8,35 €

FL.012.028 CA 10" SX 1 12,10 €
Caracteristicas:  Uso doméstico para

eliminar cheiros e sabores 

Duração: + - 3 meses

Temperatura:  máx. 45 Cº

FILTRO CRISTAIS POLISFOSFATO FL.012.030 HA  5"  SX 1 9,25 €

FL.012.033 HA 10" SX 1 20,75 €
Caracteristicas:  Uso doméstico para

evitar a corrosão de equipamentos

Duração:  6 meses

Temperatura:  máx. 35 Cº

www.luisgoncalves.pt 2

http://www.luisgoncalves.pt/


IMAGEM DESIGNAÇÃO CÓDIGO MEDIDA BOX PVP 

FILTRO PURTREX FL.012.040 10" - 0,5 µm 1 5,00 €

FL.012.041 10" - 1,0 µm 1 5,30 €
Caracteristicas:  Uso doméstico para

filtrar areias, sedimentos finos, ferrugem.

Duração: Até 6 meses

Temperatura:  máx. 80 Cº

FILTRO REDE INOX FL.012.050 RA 10" SX 1 54,60 €

Caracteristicas:  Uso doméstico para

filtrar areias, sedimentos finos, ferrugem.

Duração: 5 anos, lavar cada 3 meses

Temperatura:  máx. 45 Cº

FILTRO CARVÃO ACTIVADO FL.012.055 LA 10" SX 1 10,20 €

Caracteristicas:  Uso doméstico para

eliminar cheiros e sabores 

Duração: + - 3 meses

Temperatura:  máx. 45 Cº

FILTRO POREX ( NITRATOS) FL.012.060 QA 10" SX 1 23,10 €

Caracteristicas:  Uso doméstico para

produção de água desmineralizada em 

pequenas quantidades, usada em baterias

e ferros

Duração: Ver gráfico

Temperatura:  máx. 45 Cº

www.luisgoncalves.pt 3

http://www.luisgoncalves.pt/


IMAGEM DESIGNAÇÃO CÓDIGO MEDIDA BOX PVP 

FILTRO ÁGUA CINTROPUR FL.015.002 1" 1 143,52 €

FL.015.003 1"1/4 1 201,48 €
Caracteristicas:  Sistema de pre - filtro FL.015.005 2" 1 665,16 €

ciclónico, com helice interior que cria uma FL.015.006 2"1/2 x 65 1 736,92 €

acção centrifugaá passagem de água FL.015.007 3" x 80 1 829,38 €

melhorando a separação de sólidos mais

volumosos.

Pressão 10 bar - temp. máx. 50ºC * consultar elementos filtrantes

FILTRO ÁGUA TOPCLEAN FL.015.009 3/4" 1 589,26 €

FL.015.010 1" 1 608,58 €
Caracteristicas:  Filtro lavável manual , FL.015.011 1"1/4 1 634,80 €

corpo em plastico, cartucho em malha aço FL.015.012 1"1/2 1 939,78 €

inoxidável. Realiza uma contra lavagem a

alta velocidade e uma escovagem interna

do cartucho.

Pressão 10 bar - temp. máx. 40ºC - 

Caudal 300 l/hora

FILTRO PURIFICADOR ULTRA V FL.015.015 3/8" 1 S/C

Caracteristicas:  Purificador doméstico

por ultra violetas. Incorpora sensor de

caudal, cartrucho de sedimentos. Cartucho

de carvão activado. Lampada UV de 12 W

Transformador e torneira. 

Pressão 10 bar - temp. máx. 40ºC

Caudal 300 l/hora

FONTE OFFICE FL.015.020 - 1 S/C

Caracteristicas:  Fonte dispensadora de

água fria e quente por osmose inversa

Permite obter água para consumo humano

a partir da rede de abastecimento.

alimentação 220 V - pressão 2,5 a  7 bar
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SISTEMA OSMOSE 5 FL.020.002 150 L/ dia 1 S/C

Caracteristicas:  Tratamento de água

por OSMOSE INVERSA de uso doméstico.

Elimina sais até 98%.

Transformador e torneira. sem bomba

Pressão 4,5 bar - temp. máx. 35ºC

SISTEMA OSMOSE 5P FL.020.004 285 L / dia 1 S/C

Caracteristicas:  Tratamento de água

por OSMOSE INVERSA de uso doméstico.

Elimina sais até 98%.

Transformador e torneira. com bomba

Pressão 4,5 bar - temp. máx. 35ºC

SISTEMA OSMOSE COMPACTO 5 FL.020.008 150 L/ dia 1 S/C

Caracteristicas:  Equipamento de Osmose

Inversa compacto. Producção de água com

baixo conteúdo de sais, livre de agentes

quimicos. Sem Bomba

Torneira e acessórios de ligação.

Pressão 4,5 bar - temp. máx. 25ºC

SISTEMA OSMOSE COMPACTO 5P FL.020.010 285 L / dia 1 S/C

Caracteristicas:  Equipamento de Osmose

Inversa compacto. Producção de água com

baixo conteúdo de sais, livre de agentes

quimicos. Com Bomba

Torneira e acessórios de ligação.

Pressão 4,5 bar - temp. máx. 25ºC
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